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Sak

OVERGANGSBRU VED KALLERUD
USTFOLDBANEN USTRE LINJE KM 22,115 g Sl

Resultatet av grunnundersskelse som ble utfort i 1955 oversendes hermed
i 2 eksemplarer. Grunnundersdkelsen er utfért i forbindelse med planer
om forsterkning av brua, og det er tidligere gitt muntlig beskjed om
resultatet.

Forsterkningsarbeidet er utfért.

For Generaldirekttren




NORGES STATSBANER
GEOTEKNISK KONTOR

Rapport

USTFOLDBANEN USTRE LINJE KM 22,115 (770 S%/)
KALLERUD OVERGANGSBRU

Gk. 2607

Grunnunderstkelsene 1 marken er utfért hdsten 1955,
men er ikke blitt behandlet. Foranledningen til
undersokelsen var forestiende forsterkning av over-
gangsbrua.

Det er utfort 4 dreiesonderinger og opptatt en prive-
serie.

Grunnen bestdr av middels fast leire ned til 9 m's
dybde hvor priveserien er avsluttet og det er over=-

veiende sansynlig ogsé& leire videre ned mot dypet.

Forsterkningsarbeidet er forlengst utfort.

Oslo, 1.2.1964.
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N S B Geoteknisk kontor.

TEGNFORKLARING OG JORDARTSBETEGNELSER.

BETEGNELSER P! SITUASJONSPLAN:

MINERALJORDARTENES INNDELING

O  Dreiesondering ETTER KORNDIAMETER:
(:) Provetaking (ev.med dreiesondering) 20 - 6 mm grov. ) ...
" > GIusS
6 - 2 fin )
4 Vingeboring " ! ! 2 - 0,6 mm grov )
0,6 - 0,2 " middels) Sand
(=] Spyleboring 0,2 - 0,06 " fin )
0,06 - 0,02 mm grov )
® Slagboring 0,02 - 0,006 " middels) Silt (kvabb)
. 0,006 - 0,002 " fin )
(] Piezometerinnstallasjon 0,002 mm sl
-O-  Skovlboring
OPPTEGNING AV BORINGSRESULTATER I PROFIL:
Dreiesondering. (H.i. 1:200) Vingeboring.
- 717
& ;
Skovlboret hit | ’"”A :EEET-
;> Forboret hit (ev.jumpet) (e
' Jr
:5?? Sunket uten dreining /
mafz Belastning anfért p2 venstre side ﬂ
—/00 Dreining.Antall halve omdreininger. \

200 (Belastning = 100 kg)
400

Fast lag gjennomboret
ved slagboring

Boring gjennom ldse lag uten
angivelse av boringsmetode

Boringen avsluttet

Boringen stcppet pd stein

- —T==<

Antatt fjell

o / 2 3 < 5

A.Skjerfasthet bestamt med
vingebor.

B.Skjerfasthet htastemt ved
konusmetoden.

C.Omrdrt skjerfasthet med
vingebor.

TalleEe angir skjerfasthet
i +/m%s

BOKSTAVSYMBOLER:

w = vanninnhold i vektprosent av
térrsubstans.

n = vanninnhold i volumprosent
= pordsitet.

F = relativ finhet.

H1= relativ fasthet i omrdrt prove.

H3=

Gl.t.= glédetap i vektprosent av tdrr -
substans.

relativ fasthet i uforstyrret prove.

= udrenert skjerfasthet i t/mz.

4 3

y = volumvekt i t/m” (romvekt).

o = humufisert organisk stoff i vekt-
prosent av torrsubstans.

Wi= flytegrense.

wp: utrullingsgrense.



Situasjon. M-1:500.
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v 9 — . - | Til dreieboringen er bruki borlengder og apiss
-_ — € med henholdsvis 19 og 80 mm . diameter. Skra-
;--E.m' | : vert porbull betyr at boret har sunket, alen 4
B ‘ 65 dreies, med den belastning pé boret som er skrevet
'» - pk borbullete venstre side. Sterste belastning er :
v ' 3 % e : g O sonderboring
" | | . 100 kg, Denne belastning brukes altidd pAr mot- © —o— agprives
) . ofenden som boret meter er sd stor at boret mi
dreies ned. Antall halve omdreininger er skrevet
< bt re .I“ | .l'.]f_‘t.n ;
i . pit hevre side av horhal / boringsbok
- Frover, nearlyrer e
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Sak

"PLANERING AV JORDER @STFOLDBANEN @STRE LINJE
KM 22,125 - KM 22,220

Vi skal ikke motsette oss at De plmnerer jordene Deres pé
dette stedet. For & f& et bedre tilsyn med stikkrenna
bgr jordet planeres ut slik at det laveste punktet bare
blir ca 1,5 m lavere enn jernbanens fylling.

Her bgr det da bygges en ny stikkrenne av 60 cm

armerte betongrgr.

I fyllinga p& utsiden mi det legges 60 em halvrdgr slik
at ikke bekken fir grave i fyllinga. Halvrgra mi forankres
ved stgping av klosser.

Etter at planeringsarbeidet er uifgrt, bgr vi ordne
med en grenseregulering slik at vi kan P& mest mulig
rettlinjet gjerdelinje.

Foran den gamle stikkrenna mi det legges ut et filter
av stein og grus.

Alt arbeide inklusive gjerding md8 bekostes av Dem.
Hvis De kan godta virt forslag tgr vi be om & f2 melding

om det s& skal vi sette opp en overenskomst som m&
tinglyses p& Deres eiendom.

Med hilsen
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