ASKER KOMMUNE
INGENI@RVESENET
RADHUSET - 1371 ASKER
TELEFON: * 7811 60

N.S.B.

Geoteknisk kontor vy /Digenes
Postboks 9115 Vaterland
UOslo 1

DERES REF.: virrer: OR/EM ARKIVNR.

Vedr. Hvalstadveien, Undergang ved Hvalstad stasjon
senking av veibanen.

Det vises til befaring den 30/1, samt til telefonsamtale
den 31/1 d.&. ’

I sakens anledning oversendes geoteknisk rapport ut-
arbeidet av B. Andersen. Som avtalt vil kommunen grave
et prevehull i fortauet for a fremskaffe opplysninger

om fundamenteringsmaten for veggen i stasjonsbygningen.
P& grunn av tele- og vannledningens beliggenhet vil man
foretrekke & utfere denne gravingen til varen.

Nar prevegravingen kommer i gang vil N.S.B. bli under-
rettet herfra som avtalt.

Asker komm.ipg.koptor, 1.2.1984,.
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Kopi sendt: N.S.B.,
Drammen distrikt v/Brovold, 3000 Drammen
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JERNBANEUNDERGANG VED HVALSTAD STASJON,
NOTAT VEDR. SENKNING AV VEGBANE

ASKER KOMMUNE.
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NOTAT

INNLEDNING

Jernbaneundergangen ved Hvalstad stasjon har en fri heyde pa 2,88 m,
mens reguleringsplanen forutsetter en fri hoyde pa 3,75 m. Det fore-
liggende notat gir en geoteknisk vurdering av senkningen. Vurderingene
er foretatt i samarbeide med NSB, Drammen distrikt og NSB, Geoteknisk

kontor. Beliggenhet av undergangen fremgar av vedlagte situasjonskart.

GEOTEKNISK VURDERING.

Senkning av veien slik at fri heyde blir 3,75 m (total graving til
traubunn 1,20 m) kan utferes uten at det forventes deformasjoner pa
fundamenter eller fyllinger. Eneste sikringstiltak blir frostsikring
av fundamenter og ledninger. Utferelse av senkningsarbeider er vist pa

vedlagte prinsippskisse.

Vurderingene er basert pa jernbanens tegningsmateriell, spesielt
tegning nr. 12631, datert 3/4-1955, samt dreftninger og befaring med

NSB's personell.

Fundamenter pa Drammensiden star i sin helhet pa fjell. Sonderinger
utfert av ingeniervesenet indikerer dybder til fjell i forkant av
fundamenter pa fra 0,6 til vel 1,0 m. Dersom man under utsjakting
finner fjellkneler som md sprenges ned, ma NSB kontaktes for & vurdere

sprengniingsarbeider,

Brofundamenter pé Oslosiden stéar pa pelede betongfundamenter,
(trepeler). U.k. fundamenter er ifelge tegninger pa ca. kote 58,0,
hvilket er ca. 1,3 m under ferdig senket veiniva. Det er noe usikkert
hvorledes stasjonsvegg mellom brofundamenter er fundamentert, men det
antas at denne veggen enten spenner mellom brofundamentene eller stér
pa eget stripefundament. Under fundamentene antas det & vare blet

leire med varierende dybder til fjell.
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Isolasjon ber utferes med 10 cm styrofoam vegkvalitet som vist pa
prinsippskisse. Det antas bade p& grunn av eksisterende ledninger
og ovennevnte stasjonsvegg a beholde fortauet uendret. Vertikal

isolering pa ytterkant fortau ma anordnes.
Dersom drenasje md ordnes med pumping ma drenasjenivéet av hensyn

til trepelene ligge med god margin over underkant pelefundament
ca. kote 58.0.

SLUTTBEMERKNING.

Fer NSB kan gi klarsignal for arbeidene mé det utarbeides arbeids-
planer (byggeplaner) som viser graving, isolasjon, drenasje,vegtil-
pasninger m.v. NSB forutsetter & bli kontaktet vedrsrende fremdrift
og i serdeleshet hvis det blir nedvendig med sprengning eller andre
uforutsette tiltak.

Asker kommune, 31, januar 1984,
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ASKER KOMMUNE

SENKING AV VEG I JERNBANE-
UNDERGANG.

HVALSTAD STASJON

VEGANLEGG-OVERSIKTSKART

NR. - 210.034-3
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TVERRPROFIL AV SOLSTADVEIEN | JERNBANEUNDERGANGEN

NB. PA EN DEL AV SKRANINGENE ER DET

ANTATT AT UTLEGGES SKOGSJOR D/MATJORD
KONF BESKRIVELSENE

ADKOMST TIL JERBANE-

STASJON GANGBANE
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Isolasjon

Eksisterende st¢ttemur

—Drensledning
Fiberduk (brettes opp langs s*gttemur)

Bﬁ&&tknlngslag
\20 cm kult,
|00 mm isolasjon
Styrofoam
10 cm sandavretting

Flberduk(brettes opp. Lang murene)

VEGOPPBYGG LNG
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Kote topp vei, angitt pad profilene.

Permanent slitedekke, 100 knggb 11
For fortau og gangvei 80 kg/m? Agb. 8.

Midlertidig slitelag (gar evt. ut)

5 cm maskingrus 0-16 mm, ferdig komprimert
og valset.

Berelag kj¢rebane

8 cm pukk 22-64 mm penetrert med 3 kg/m

BL 1500 R.

Berelaget skal avstr¢s med pukk 11-16 mm 25 kgfmz.

Portauy-gang-/sykkelves.
8 c¢m pukk 0-60 mm, maks. finstoffinnhold 57%.
Pa barelaget legges 2 cm subbus 0-20 mm.

Berelag:

Forsterkningslag pa fjell

Kjgprebane, fortau, gang-/sykkelvei:
15 em maskinkult 20-120 mm. Det kan benyttes
sprengstein.

Forsterkningslag pa grus, sand eller morene

Kjgprebane:
30 cm maskinkult 20-120 mm. Det kan benyttes
sprengstein. Evt. fiberduk i bruksklasse 1Ll (LV)

Fortau, gang-/svkkelvel:
25 cm maskinkult 20-120 mm.
ovenfor.

For ¢vrig som

Forsterkningslag pa leire eller silt.
Kjgprebane:
40 em maskinkult 20-120 mm. For ¢vrig som ovenfor.

Fortau, gang-/sykkelvel

30 em maskinkult 20-120 mm. For ¢vrig som ovenfor.

. undergangen bygges forsterkningslaget 20 cm pa 10 cm isolasjon
av ekstruderte skumpolystyrenplater og 10 cm sandavretting.

Bunn trau.

Ved darllg grunn utlegges fiberduk i bunn trau.
legges fiberduk under 10 cm sandavreLLlno

Der ledninger krysser veien, skal bunn trau komprimeres.

I undergangen

Vegetasjonsdekke skal avtas.
Banketter palegges maskingrus 0-20 mm
Skrining i fjell 5:1

Skrining i jord 1:1,5 (kan reduseres til 1:1, eller gkes til 1:2)
Veigroft

Kantstein av betong som limes fast til asfaltdekket.

Skraning i fylling 1:1,5 (evt. 1:1)
Fortau, slitedekke av Agb. 11, 80 kg /m?
Skrpning i fjell/jordskjering 1:1,5
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