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Rapport

TONSBERG STASJON

CUTVIDELSE AV GODSHUS
DRAMMEN - EIDANGER KM 115,7
Tegning Gk. 3235

ByggeprosJjekt

Beliggenheten av nidvarende godshus fremgir av Drammen
distrikts tegning B 17447,6. Plan og oppriss av bygningen
fremgidr av tegning B 17672,8.

Godshuset er foreslatt ombygget . Det henvises til
Organisasjonskontorets rapport av juli; 1962. Endelige
planer foreligger ikke.

Grunnundersdkelser er utfirt under forutsetning av at
man i prinsippet filger de foreldpige planer som er frem-
lagt av distriktsjefen, Drammen, ved tegningene B 18448,6
og B 18449,7.

Planene gir ut pd en ombygning av den del av godshuset
som ligger nord for kontorfliiyen, med innredning av kjelle
og tilfluktsrom, samt utvidelse av godshuset mot

Grev Wedelsgate.

Grunnforhold
Det er utfirt grunnunderstkelser i 2 profiler ved hjelp
av dreiesondering og privetaking.

Grunnen bestir av 0,5 - 1,0 m fyllmasser av sand, grus og
slagg og herunder torrskorpeleire. Fra kote 14,0 (1,5 m
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under terreng) er det 1ds leire, som gir over til kvabb
fra ca. kote 10, Det er en del sand og grus i nedre del
av leiravsetningen og kvabblaget, og pd stdrre dyp blir
det meget fast og steinholdig med lag hvor sonderboret mi
rammes ned.

Boringene har gitt fJellapell pd kote 10 ved borhull 1 og
pd kote 6 ved borhull 2. Det er pd tegningene angitt

ant, fjell, idet man md ta forbehold om eventuell stor
blokk. Ved borhullene 3 og 4 er boret til henholdsvis
kote 7 og kote 3 uten at fjell er pavist.

Fundamentering
De gamle fundamenter som synes 4 vmre i god forfatning
kan i stor utstrekning  benyttes.

Kjeller med tilfluktsrom skal utgraves til kote 14,0.
Torrskorpelaget blir da ikke gjennomgravet, men fundamente
underkant kommer helt ned til overkant av det lose leirlag

Fundamentene for stittemur langs Grev Wedelsgate har ikke
fremstikkende labb. Steinfundamentet gidr 40 cm ned under
bakken, herunder er det 60 cm kultlag og 15 cm slagglag
over den naturlige leiravsetning. De nye fundamenter langs
stdittemuren forutsettes frt ned til leiravsetningen.

Tillatt belestning pd grunnen for dimensjonering av funda-
menter kan settes til 8 t/m2.

Oslo, 15.6.1964
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TEGNFORKLARING OG JORDARTSBETEGNELSER.

BETEGNELSER P! SITUASJONSPLAN:

MINERALJORDARTENES INNDELING

O  Dreiesondering ETTER KORNDIAMETER:
C) Prévetaking (ev.med dreiesondering) 20 - 6 mm grov )
-$- 6 _ 2 " fin ) Grus
Vingevoring " " "
O,g i 8:2 W %gggels% Sand
=] Spyleboring 0,2 « 0,086 % fin )
0,06 - 0,02 mm grov )
® Slagboring 0,02 - 0,006 " middels) Silt (kvabb)
0,006 - 0,002 " fin )
o Piezometerinnstallasjon 0,002 mm Leire
O~ Skovlboring
OPPTEGNING AV BORINGSRESULTATER I PROFIL:
Dreiesondering. (H.i. 1:200) Vingeboring.
T
Skovlboret hit —= =
'/} Forboret hit (ev.jumpet) C_:\" A B
&
2522 Sunket uten dreining /
mv,/ Belastning anfort pi venstre side {
\
g% Dreining.Antall halve omdreininger. \
o (Belastning = 100 kg) o 7 7 3 p4 5

o

Fast lag gjennomboret
ved slagboring

Boring gjennom ldse lag uten
angivelse av boringsmetode

Boringen avsluttet
Boringen stcppet pA stein
Antatt fjell

A.Skjerfasthet bestamt med
vingebor.

B.Skjerfasthet htastemt ved
konusmetoden.

C.Omrért skjsrfasthet med
vingebor.

Tallege angir skjerfasthet
i t/m°.

BOKSTA VS YMBOLER:

vanninnhold i vektprosent av

t6rrsubstans.

n-=

F =
H1=
H3=

vanninnhold i volumprosent

porositet. -

relativ finhet.
relativ fasthet i omrdrt prdve.
relativ fasthet i uforstyrret prive.

Gl.t.= glodetap i vektprosent av térr -

substans.

udrenert skjerfasthet i t/mz.
volumvekt i t/m3 (romvekt).

humufisert o-ganisk stoff i vekt-
prosent av torrsubstans.

flytegrense.
utrullingsgrense.
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