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Grunnundersdkelser er utfért og resultatene
er gjengitt 1 rapport Gk 2544, datert 2.5.67
som vedlegges 1 2 eksemplarer.

Det fremgédr at fundamentene for det lette
tilbygg kan bli liggende i oppfylt, men godt
komprimert grunn og at fundamentene skal
dimensjoneres etter 5 t/m2.
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Rapport Oslo, 2.5.67.

SANDEFJORD GODSHUS. UTVIDELSE
Gk 2544

Godshuset skal iftlge tegning Ak 11194/1 forlenges
10,2 m med lett l-etasjes pébygg, og i tilslutning
til pdbygget skal det bygges plattformoverdeining
i en lengde av 6,8 m. Taket pd sdvel pdbygg som
plattform skal bmres av gitterdragere.

Grunnunderstkelser er utfért og gjengitt pd tegning
Gk 2544, Resultatet av en opptatt priéveserie, hull

1 viser at grunnen kan vare oppfylt til dybden vel

2 m. Under alle omstendigheter er dette en kvabbig
leire med innhold av grus og stein, og massen er

godt konsolidert. Videre nedover til dybden vel 4'm
er det middels fast kvabbig fin sand og finsandig
kvabb som glr over i leire. Fra dybden ca. 5 m og sé
dypt som priver er tatt (10 m) er det meget 18s kvikk-
leire.

Grunnvannstanden ble den 6.4.67 innmidlt til 1,0 m
under terreng. Dette er antakelig en relativt hdy
grunnvannstand.

Grunnen er telefarlig, og frostsikker fundamenterings-
dybde for Sandefjord er 1,3 m. Fundamentene vil da
komme til & hvile pad godt konsolidert oppfylt grunn,



2

men da oppfylt grunn kan vere noe ujevn, md det velges
en moderat enhetsbelastning pad grunnen. For det lette
byggverket som det her er tale om foreslds 5 t/m2,
bdde for sdylefundamenter og for eventuell grunnmur,

dog bir sédlebredden for grunnmur ikke vare smalere
enn 0,5 m.

Fundamenteringsforholdene for eksisterende godshus
er understkt ved oppgraving i punktene A og B.
Grunnmur av stein eller betong stir pid innskiftet
sand og stein,
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EGNFORKLARING OG JORDARTSBETEGNELSER.

BETEGNELSER P! SITUASJONSPLAN:

MINERALJORDARTENES INNDELING

O  Dreiesondering ETTER KORNDIAMETER:
(:) Prévetaking (ev.med dreiesondering) 20 - 6 mm grov ) Grus
6 -2 " fin )
; ; i -
€4  Vingeboring ‘ " 2 - 0,6 mm grov
0,6 - 0,2 " middels) Sand
@ Spyleboring 0,2 =« 0,06 ¥ £in )
0,06 - 0,02 mm grov
@ Slagboring 0,02 - 0,006 " middels) Silt (kvabb)
. 0,006 - 0,002 " fin
o Piezometerinnstallasjon 0,002 mm Leire
O~ Skovlboring
OPPTEGNING AV BORINGSRESULTATER I PROFIL:
Dreiesondering.(H.M. 1:200) Vingeboring.
W . i r/an w4
Skovlboret hit —= =
;}l Forboret hit (ev.jumpet) E=—p-=T & B
' e
25?? Sunket uten dreining /
md// Belastning anfért pd venstre side (
\
2‘3‘; Dreining.Antall halve omdreininger. \
m(Belastning = 100 kg) o 7 Fl 3 VA 5
Fast lag gjennomboret A.Skjerfasthet bestamt med
ved slagboring vingebor.

o

Boring gjennom ldse lag uten
angivelse av boringsmetode

Boringen avsluttet
Boringen stcppet pi stein
Antatt fjell

B.Skjerfasthet htastemt ved
konusmetoden.

C.Omrort skjsrfasthet med
vingebor.

Tallege angir skjerfasthet
i t/m".

BOKSTAVSYMBOLER:

w = vanninnhold i vektprosent av
torrsubstans.

n = vanninnhold i volumprosent
= pordsitet.

F = relativ finhet.

H1= relativ fasthet i omrdrt prove.

H3= relativ fasthet i uforstyrret prive.

Gl.t.= glodetap i vektprosent av torr -

substans.

udrenert skjerfasthet i t/ma.
volumvekt i t/m3 (romvekt).

humufisert organisk stoff i vekt-
prosent av toérrsubstans.

flytegrense.
utrullingsgrense.



o o

EN——

Hull 1
e
6rvst%s , ' , ; ;
430246047 |296|695|97 |197 Fyllmasse, leire kvabbig T/ térrskorpeflekker

39.6| 522| 128| 2.9 | 185|Finsand, kvabbig,enkelte grove korn
1721364  |2.04 Kvabb, finsandig —i— —p— —u—

i

i

Castp

’ . er'g’ngfe s
4 ; | L T

e e S

B Godshus ! , Eks. bygn.| ~|Jernb.restqurant|

1

R

370(51.8| 26
277444 22
42.7.50.9) 26 |
44.8/557| 27
4231549 22

N

147 1.1 1190 Kvikkleire

(29) (0.7), 203 ——f— |
153 | 1.3 1.83, ——2—— spredte sandkorn :
79 119 | 180 ——um——, e et e R R TP R P = : , LT
5186921 18 .- o ) R RS o e s : s Km.I?QfS

Fra Drammen

i

LL

i

P

_TilEidanger

Sifuasjon etter B17366.6
M=1:1000 “

| %;ggw e

e | (s e b oo e e T mgmm %%é*@kbgy[it}.tﬁ? kR
- &= T e e : S o ,Smdef/f"'d godghqs Yoo At
o HU“B 2%6/0 g e L ‘\ o S s i : Vestfaldbanen km7395 7:.200‘,\; M Seniade ot

_’,,_’a.“ta; ﬁg

§ Morges Statsbaner

e | - REEEE L SICTIE S Y one 1




