GRUNNUNDERSUKEISE .
FOR HOGDA OVERGANGSBRU KM 38,3292 - fC\Jv Stk
OSTFOLDBANEN 0. LINJE

Tegning Gk.2300.

Grunnen under landkarrene bestlr av leire, som ved
venetre landkar nir ned til 5 m og ved hdyre land-
kar til ca. 7 m under fundamentunderkant. Her avlg-
ges leiren av fast lagret grov mosand. P& de Gverste
2 & 3 m n@rmest under landkarene er leiren uttirket
og meget fast. Fordvrig er leiren solid. Grunnen kan
tillates belastet med minst 20 tonn pr.m2.

0810, den 17.april 1956.
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W == vanninnhold i vekisprosent av terrsubstans.

n= = “= ivolumprosent = poresitet.

F = relativ finhet.

Hy = * {asthet | omrert prave.

Hy= “ juomrart

¢ = kohesjonsskiearfasthet i proven, uitrykt i tonn pr. m?,
¥ = volumvekt i tonn pr. m3,

o = humutisert organisk siolt | vekisprosent av tarrsubstans,
wy = flytegrense.

w, = ytruliingsgranse,

Til dreichoringen

med h@ﬂ}m}ésws 19 Qg 3‘ mm . dismete
vert borhull betyr at b{)wi‘, har sun}mt ilt/an
dreies, med den belasini
pé bnrhuﬁat;s venstre |

dreies ned; Aﬁ :

£177 TG D5t

Az Vel ;:?

f/ (LTS A

Norges Statsbaner

Oslo “#ly -194%

Geoteknisk kontor




NSB Hovedadministrasjonen ==
Gjenpart u/vedlegg: Egg, Bu,

Saken

Distriktsjefen
0OsSLO

"“_';/:: 1:. =y '\.5' C :

Saksbehandler, innvalgsnr. Deres ref. Var ref. (oppgis ved svar) Dato
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Terje Grgnvold  1098/21 B/KF %012/62,7 1 Sep t00g
T1f. 66863 E/TeG

UTGLIDNING @STFOLDBANEN @STRE LINJE CA. KM 38.500

Geoteknisk seksjon var den 22.8.88 P4 en befaring til det aktuelle
stedet, hvor det ogsid ble foretatt fire skovlboringer i fyllingen.
Disse viste sand og grusmasser under pukken, altsid ikke Spesielt
didrlige masser. Det er derfor ikke fare for nye utglidninger ved
normal nedbgr. Ved ekstreme nedbgrmengder lik de vi hadde i fjor
hg¢st er det likevel en viss fare for nye utglidninger. Det er
grunn til &4 anta at trauet da har statt fullt med vann, og at det
har kommet til et brudd der vannet har Presset seg ut.

Vi foresldr derfor som en sikring av fyllingen, & lage en punkter-
ing i denne p& stedet for utglidningen. Dette gigres ved & grave
en ca. 2 m bred renne fra svilleenden 0g ut mot hgyre. Dybden ved
svilleenden graves til ca. 1,5 m og renna gis en helning p4 ca.
10%. det legges filterduk i bunnen 09 oppetter rennas sidekanter,
ogsd inn mot trauet. Renna fylles med pukk. Nedenfor renna er det

viktig & kontrollere om vannet fra denne fgrer til erosjon lenger
ned i fyllingen.

Det er ogsd ¢nskelig at de svillene som er satt opp som stegtte,
samt de som er fyllt pA oversiden av denne, fjernes og at skri-
ningen gis den helning (ca. 1:2) den hadde f¢r utglidningen.
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