B-Gk TOMT BRAKEROYA
P.Sk.

Det henvises til notat av 14.4.64
-P,.Sk.

1. Den foreslatte steinfylling for
sikring av tomt mot fjorden kan
utfylles som angitt. P4 strekningen
G-H anbefales det imidlertid at
fyllingen legges etter trasé
for fremtidig forlengelse av
kloakken. Dette vil ikke vere noen
ulempe for det forestdende arbeid,
og medfdrer den fordel at man
allerede pd tidlig tidspunkt vil
f4 utlagt steinfundament for
fundamentering av kloakkledningen.
‘Det henvises til brev av 16.3.62
til distriktsjefen Drammen,

Jnr. 1318/1 B/S-H, hvor det er
uttalt at det er en fordel om
rorldpets fundament blir lagt pa
tidligst mulig tidspunkt og gjerne
med 1litt overhdgde . Denne fyllingen
kan da benyttes som transportvei.
Massen kan senere fJjernes ned til
passende hdyde for kloakkfunda-
mentet. Dette behdver man ikke &
gjore for det blir aktuelt & for-
lenge kloakken.

2. Opparbeidelsen av felt T kan ute-
fores som foreslatt. Steinlaget
forutsettes planert med bulldozer,
og pd samme tid komprimert ved
systematisk overkjbring.
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OPPFYLLING AV NSB'S SJOAREAL VED BRAKEROYA
OSLO - DRAMMEN KM 50,8
Gko 2427’11-120

Den geotekniske rapport av 28.9.1972 oversendes vedlagt 1
2 eksemplarer.

Ved oppfyllingen kan det benyttes tilfeldige masser, gjerne
kvabbsand fra Ryggkollen grustak som antydet i distriktets
brev av 19.4.72. Den overste halvpart av fyllmassene forut-
settes planert og pd samme tid komprimert ved systematisk
overkjoring med bulldoser.

Fyllingens yttarbegrengninger ma& beskyttes mot erosjon ved I
utlegging av steinsjeté. Foten for steinsjetéen m& ikke pé
noe sted ligge nsmrmere enn 10 m fra brinken av marbakken. |

Fremtidig belastning pa fyllingen kan generelt ikke tillates
héyere enn 6 t/m2, og foreldpig tillates ikke belastning
nsrmere steinsjetéen enn 10 m.

Fundamentering av eventuelle byggverk pd det oppfylte omride
m& 1 hvert enkelt tilfelle vurderes nir konkrete planer fore-
ligger. Det kan 1 den forbindelse bli niddvendig med supplerende
grunnundersdkelser.

Naverende kulvert for Nostedbekken md forlenges videre utover f
til utenfor fremtidig kailinje. De tidligere direktiver i den |
sammenheng, som uttalt i rapgort Gk 2427,1<2 av 18.10.57, brev
av 16.3.62 og notat av 17.4.64, skal i prinsippet fortsatt
gjelde.

For Generaldirekttren




NORGES STATSBANER C}\O\w
GEOTEKNISK KONTOR 0‘1.' 23.9.1972.

Rapport

OPPFYLLING AV NSB“s SJOAREAL VED BRAKERUYA
0SLO « DRAMMEN EM 50,8
CK 2427,11-12

NSB dispomerer et betydelig sjbareel uteafor BrakerSya
Impregneringsverk, Arcalets begrensninger er vist pd vedlagte
situasjonsplan, tegning 1. Dette oardide er nd tenkt oppfylt, og
Geoteknisk kontor har etter ammodning fra Drammen distrikt utfirt
grunnunderstkelser pd stedet.

Cruosemymelersdicelenn,

Boringsarbeidet ble utfdrt fra flite. Det or ved demne anledning
foretatt 1 alt 10 dreiedoringer med maskinelt borutstyr, samt

3 gerier med uforstyrrede priver (N&B’s ﬁ' 40 mm privetaker).
Boringene er avmerket med sine symboler pd tegning 1, og
boringsresultatene er vist opptegnet i 3 profiler pd tegning 2.

Tidligere er det uPfirt en rekke boringer utenfor néverende kei-
linje og langs den nd lukkede Wistedbekkemn, Disse boringene, som
er omtalt i Gk 2427,1-2 av 18.10,57, er for ordens skyld avmerket
(uten nummerering) pd situasjonsplanen.

Grunnforholds:

Undersikelsene anses ikke & vere utfirlige nok til & beskrive
grunnforholdene i detalj.

I proveserie I i yrofilet lengst mot st er det pivist middels san
med enkelte trerester. Sanden er forholdsvis 13st lagret. Dride-
boringene 1 og 5 tyder imidlertid pi at det kan vere leirige
masser bide innerst ved strandkanten og ytterst i marbakken,



2
I priveserie II og III er det fumnet leire av lav skjerfasthet,
henholdsvis 1,0 = 1,5 t/m2 4 serie II og rundt 2,0 t/m2 1 serie III,
Skjmrfastheton, som er milt i laboratoriet ved konusmetoden, Uker
noe nedover i dybden i samsvar med det Ukende overlagringstrykk.
Leiren er relativt lite sensitiv, Vanninnholdet varierer stort
sett mellon 40 og 45%,

Psgyiling, belagtuing og stabilited. .
Den pitenkte fylling skal bygges opp til et planum pd ca kote + 2,0,
Fyllingshyden blir fra 3 til 4 m over sjibunnen, tilsvarende en
effektiv belastning pd 4 il 6 t/m2,

Det kan benyttes tilfeldige masser i fyllingen, gjerme kvabbesand.
fra Ryggkollen grustak som antydet i distriktets brev av 19.4.72,
Det kan fylles fra tipp i halv hiyde, fra land og utover, Det
Bverste lag forutsettes ylanert og pd samme tid komprimert ved
systematisk overkjiring med bulldozer, Fyllingens ytterbegrens-
ninger md beskyttes mot erosjon ved utlegging av steinjeté.,
Jetéen kan bygges som en steinfylling av sams masse fra tunnele
sprengning, med kronebredde 1 4 2 m og skrininger ea. 1:1 .?/4'.

Stabiliteten av den ferdige utlagte fylling er dirligst ytterst
mot fyllingsksntene, og foten for steinjetéen md ikke pid noe sted
ligge narmere enn 10 m fra brinken av marbakken.

Fremtidig belastning pd fyllingen kan generelt ikke tillates
hGyore enn 6,0 t/m2, og forelipig tillates ikke belastning
nuraere steinjetden enn 10 m,

L 4

Pundawentering av eventuelle byggverk pi det oppfylte omrdde md i
hvert enkelt tilfelle vurderes nir konkrete plener foreligger.
Valg av fundementeringsmite avhenger ikke bare av grunnens baree
evne, men ogsd av setningsforholdene og i hvilken grad byggverket
kan tdle setninger. Det antas at konsolideringssetningene pd
grunn av fyllingsvekten vil bli av stirrelsesorden 40 « 50 em
etter en del Ar. Setningshastigheten vil avia med tiden, og det
er en fordel at fyllingen fir ligge si lenge som mulig, gjlerne
maksimalt belastet med lagermasse, for eventuelle stirre bygninger
fires opp.



liSstedbekken.,

Hivarende kulvert for Nistedbekken mid forlenges videre utover
til utenfor fremtidig keilinje. De tidligere direktiver i den
forbindelse, som uttalt 4 rappert Gk 2427,1.2 av 18,10,57,

brev av 16.3.,62 og notat av 17.4.64, skal i prinsippet fortsatt
gjelde, ROrlipet mld logges pd steinfylling, og av henoyn $il
setningene er det em fordel at dette steinfundament legges ut.péd
et sd tidlig tidepunkt som mulig og gjerne med 1itt overhiyde,
Rrledningens fundament b¥r brukes som basis for transportvei

ol lenge dette kan innordnes i utfyllingsplanen, og inmntil det
blir nbdvendig & legge rirene for kloakklépet,

S orirfcark,

B . Izttt
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NSB Hovedadministrasjonen 4

Gjenpart: Bgk RS

i

Distrikts jefen

DRAMMEN

Henvendelse til Deres referanse Saksreferanse Dato

Be felstad 9340/50,6 84 9340/50,6-1 B/Baz L SEP 1979

20.5.79

LIELSTRANDA SIDESPOR TIL VIBKESTERMINAL

Vi har i sakens anledning vart i kontakt med siviling, Gregersen ved
Norges Geoteclmiske Institutt for en nmrmere vurdering av stakilitets-
forholdene i forbindelse med den forelaghe sporplan,

Stabilitetsmessig or det de prosjekiterte spor langs gstre kaikant som

- har den mest kritiske beliggenhet. Disse sporene er sremerket for

flistransport og trafilkbelasiningen vil i1 realiteten ikke vere sterre
enn ca. 3 tonn pr. lepemeter spor. Av stabilitetsmessige grummer mé
gporene likevel forskyves sideveis slik at avestanden til f£yllingskanten
(kakanten) egkes med 3 m, sett i forhold til plasseringen pd sporplan
B.20430.7, datert 30.10.78. Hvis sporene i fremtiden vil bli benybtet
til Iyngre trafikiformdl, md behovet for yiterligere stabiliserende til-
tak vurderes nmrumere,

Por Generaldirektoren

NSB Hovedadministrasjonen  Telefon: (02) 20 95 50 Telegram: Jernbanestyret Postgiro: 5 20 70 06
Postboks 9115, Vaterland Kontor: Storgaten 33, Oslo Telex: 11 168 nsbdc n Bankgiro: 8200.01.19756

Oslo 1
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Gjenpart: Sjefing. T. Reisater,
Nordenfjeldske Treforedling
7620 Skogn.

Tofte Cellulosefabriki A/S Oyering. Soilid, Draumen,
Bgk

3432 TOFTE —

Henvendelse ti! Deres referanse Saksreferanse Dato

B. Falgstad 4340/50,8 B/Baf

JERMNBANESPOR TEUMMERTERAINAL VEST

LIEFSTRANDA

Det vises til brev fra NSE, Drammen distrikt, datert 16.€.80,
awvor retningsliniene for sporfundamenteringen er fastlagt.

De angitte tiltak anses ngdvendig av sikkerhetmessige grunner,
da det ble konstatert at store deler av onridet var ufrem-
kommelig 1 tiden etter telelgsningen nid 1 vir.

Fyllmassene & omrddet er relativt finkornige og er piviselig
ustabile ndr det er mye vann til stede, hvilket skyldes at
det oppstir ugunstije poretrykkstilstander ndr grunnen belastes.

Problemet kan lgses pi to miter, enten ved masseskifting med
grovere, selvdrenerende masser (slik det er foresldtt for
aporfundamenteringen), eller ved etablering av tilfredgastillende
drenssystem pi omridet.

Hvix det 1 tilknvining til jernbanens masseskifting foras

en drenscraft fra sporavslutningen og ut til sigen, vil omridet
for ¢vrig ogs& kunne dra nvtte av den drenering som da vil.
skie gjennom sportrauet.

Gijenpart av dette brev er sendt sjefincenidgr Reisater, Skogn.

NSB Hovedadministrasjonen  Telefon: (02) 20 95 50 Telegram: Jernbanestyret Postgiro: 5 20 70 06

Posthoks 9115, Vaterland Kontor: Storgaten 33, Oslo Telex: 11 168 nshdc n Bankgiro: 8200.01.19756
Oslo 1+,





