ool AMBQY,

NORGES STATSBANER ¥
SEETER R ISR R ONTS R Oslo, den 27.11,1984,

Rapport

@ Jernbaneverket
Dokumentrummer: Rev:

GZre~-2 UB.112146-000 |000

NSB SINE LAGERAREAL - GRORUD
GRUNNUNDERSZKELSER
GK 4270

Det er opprettet en gruppe med oppdrag & utarbeide en general-
plan for utnyttelse av NSB sine lagerareal pa Grorud.

Arealene vil ogsd i fremtiden bli benyttet som utelager, og
det kan bli satt opp lette lagerbygg. Det er ikke planer om
sterre bygg.

Geoteknisk kontor er bedt om 4 foreta grunnundersekelser,

Grunnundersosgskelser.

——————— i T

Grunnunderseskelser er utfert i november 1984,

Med gravemaskin ble det gravet 10O prevegroper pd omridet som
vist pd tegning. Prevegropenes dybde varierer fra 2 - 4 mete:
Losmassene i gropene er beskrevet pd tegning.

Grunnvannsspeilets nivd ble malt der det var mulig.

Heyder er bestemt ved nivellement fra NSB sitt fastmerke ved
km 11,300 med heyde 131,044,

Grunnforhold,

——— i ——— S —————————————

Omrddet ligger nd plant mellom kote 133,5 og 136,

Pverst ligger det overalt fyllmasser med varierende mektighet,
Fyllmassene er beskrevet péd tegning.
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Fyllmassene varierer mye i sammensetning, Karakteristisk er
det at det ikke noe sted er forsekt & legge ut noen kvalitets
fylling eller forsterknings-/bzrelag.

Fyllmassene inneholder bade organisk materiale og seppel. I
aller fleste gropene var det ogsid telefarlig materiale i fyll
massene, Sprengstein av alunskifer er telefarlig, Der hvor
det var pukk/grus/sand var disse delvis oppblandet med tele-
farlig materiale,

Fyllmassenes mektighet fremgdr av tegning. Fyllmassenes
mektighet er mindre enn 1 meter unntatt helt i nordre ende av
omrddet (preovegrop 7 og 8).

Under fyllmassene er det fast/meget fast terrskorpeleire.

Ved prevegrop 1, 4 og 5 var det under terrskorpa middels fast
leire pa4 ca. 3 meters dybde. I prevegrop 5 inneholdt denne
leira trerester,

I prevegropene 4, 6 og 10 1l4g grunnvannsspeilet i fyllmassene
like under terreng, I de andre gropene l3g grunnvannsspeilet
i leira, og vannstand var derfor ikke mulig & mdle, Grunnvan
speilet ligger imidlertid ogs& her hegt.
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Overbygning for & fordele trafikkbelastning p4 undergrunn ma
bygges opp. Denne kan bygges opp over niverende terrengnivi,
eller masser kan fjernes slik at overbygning legges pa leire.

Veger/lagerareal som skal trafikkeres,

Overbygning kan dimensjoneres etter Vegnormalene, Vegbygging:

Terrskorpeleire klassifiseres som meget telefarlig (T4). Pyl
massene er litt til middels telefarlige (T2 - T3).

Undergrunnens bazreevne plasseres i bzreevnegruppe V ved ut-
legging av overbygning pi eksisterende fyllmasser, og i grupp
VI ved overbygning p& terrskorpeleire,

Forsterkningslag og bzrelag kan da dimensjoneres ndr trafikk-
belastning er kjent,
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Fyllmasser som inneholder spesielt mye finstoff og/eller
organisk materiale md fjernes.

Jernbanesypor,
Overbygning p& terrskorpeleire dimensjonert for en frostmeng:
Fg:

a) 50 cm pukk + 10 cm grus + 5 cm skumplast + 10 cm g
eller

b) 50 cm pukk + 75 cm grus,

Drenering.

Fremtidige overbygninger m& dreneres,

N4 finnes ingen drensgrofter pa omrddet, Det er Arsaken til
at grunnvannsspeilet stdr s& hegt (i grop 4, 6 og 10 star
grunnvannet i fyllmassene).

Det hege grunnvannsspeilet nd medvirker til redusert bzreevne
hos fyllmassene og teorrskorpeleira, og da spesielt i tele-
lesningen.
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