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Til forelipig orientering meddeles at Statsbanene 1 store trekk
finner & kunne godkganne de reviderte planer for omlegging av
hovedledninger ved Ustre Aker vei slik dette fremgdr av oven=
nevnte brev.

I brevet er det pdpekt at traseen for ledningenes underfiring
under Hovedbanen er valgt ut fra néyaktige grunnundersékelser.
Av hensyn til vurdering av den foresldtte teknikk for rére
gjennompressingen under Jernbanesporene, skal man be om & f&
utlant disse grunnunderstkelser til nsmrmere orientering.

Men vil deretter sd snart som mulig komme tilbake med endelig

godkjenning av planene med nmrmere spesifisering av Jernbanens
betingelser.
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Den del av anlegget som bergrer NSB begrenser sez til opparbeidelsen av
trykkstasjonen nord for linjen og rergjenncmpresningen under linjen.

NSB md forlange at utgraving av trykksjakt og rerglennompresning foretas
pé en slik méte at det ikke er fare for deformasjoner i sporet som
medfgre avaporing eller annen fare for trafikkavviklingen. )

Det skal for trykkstasjonen graves immenfor avstivet spuntvegg, for den
dypeste del med suksessiv graving og stg@ping av bunnplate. Man mi be om

&4 f& tilsendt fullstendige beregninger av denne konstruksjon, herunder
geotekniske stabilitetsberegninger for de forskjellige stadier av bygge-
arbeidet. For hvert jernbanespor mé regnes med en trafikklast pd 10 Mp/lm.

Nir det gjelder rgrzjennompresningen, er det som nevnt i den geotekniske
rapport muligheter for innpresning av masser i rgret. Det henvises til
Statens geotekniska instituts rapport nr. 16, (Stockholm) hvorav fremgir

at man i tunneler og rgr m8 regne med innpresning av masser nir total over-
last blir stgrre enn seks ganger udrenert skjarfasthet. Det vil vare til-
felle her. Dessuten er det spesielle stabilitetsproblemer ved forsering av
gruslag. Det md gjgres nmrmere rede for hvorledes disse problemer skal lgses.

For Generaldirektgren
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Innledningsvis bemerkes at nér vi i vlrt brev av 4.12.71
spesielt har nevnt "den del av ledningssnlegget som omfatter
trykkstasjonen nord for linjen og rirpressingen under linjen",
har dette sin drssk i at det er denne del av anlegget som
smrlig bertrer NSB's trafikkmessige sikkerhet.

De med Deres cvennevnte brev medsendte beregninger viser st
arbeldet kan utfires med tilfredsstillende sikkerhet. Dette
gjelder ogsd selve riérgjennompressingen hvor det forutasettes
benyttet utstyr med sikringssystem mot innstyrtning sv masser
i riret. Geoteknisk sett kan derfor anlegget godkjennes utfirt
som foreskrevet 1 de forelagte utredninger.

Nir det gjelder & ivareta de nidvendige trafikksikkerhetsmessige

tilsak under arbeidets utfirelse 1 marken og daz spesiglt under og
sy ved sporet, bes kontekt tatt med Baneteknisk overingenitr -

i Cslo distrikt (Oslo U) 1 god tid fr arbeidet forutsettes -

igangsatt. Eventuelle utgifter til vakthold og sikkerhetsmessige

forenstaltninger under arbeidet méd beteles av kommunen.

Til slutt bekreftes Jjernbanens tilsagn om 4 yte et tilskudd péd
kr. 100.000,~ til omleggingen =zv ledningsanlegget. Det presiseres
at det er jJernbanens forutsetning 2t dette tilskudd skel danne
fullt oppglér for semtlige fordeler som ved nysnlegget mitte

bll tilfért NSE eller de enkelte berirte tomter og ot eventuelle
refusjonskrav mot NSB eller de enkeltve tomtefestere frafalles.
Por ordens skyld nevnes ogsé at tllsikuddet like bringer noen
endring 1 det forhold st fremtidig vedlikehold og snsvar for

ledningssenlegget 1 sin helhet péhviler kommunen

Det forutsettes at Venn- og Kloakkvesenet siker Jernbanen
v/distriktsjefen i Oslo distrikt om kryssingstillatelse pé

vanlig méte.
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Det fremgér av Hovedadministrasjonens brev av 4,12.71 og
29,%.7T2 et det var stillet visse krav til srbeidets utfirelse
for tillatelse til rérgjlennompresning glennom linjen, Det

ver forlangt at utgraving av trykksjakt og rbrajennsﬁpreaning
skulle foretas pé& en slik médte at det ikke oppsto fare for
deformasjoner i sporet som kunne ftre til svsporing eller
ennen fare for trafikkavvikling.

Det fremgdr av tilsendte byggembtereferater at rirgjennom=-
presningen har vart mislykket. Roret er kommet ut av retning
i vertikelplanet og forsdk péd & rette det opp her fort til
meget store setninger i sporet. Det fremgér av vedlagte
utskrift av banemesterens nivellementsbok 2t de totale
setninger fra 11.10.72 til 20.12.72 har vesrt henholdsvis

276 mm og 418 mm for venstre og hiyre spor. Setninger av
denne stirrelsesorden pd sid kort tid medfdrer en stor risiko
for togenes sikre fremfiring, cog det er anteskellig bare takket
vaere banepersonalets ekstra papasselighet at man har unngltt
avsporing.,

Gjennom byggembtereferater og muntlige opplysninger er vi
blitt kjent med zt den utftrte rdrtunnel vil bli oppgltt og
at ny rdrgjennompresning vil bli foretatt ved siden av.

Ved eventuell ny rirgjennompresning md Norges Statsbaner for-
lange at det blir tatt stérre hensyn til jernbanens sikkerhet.
Improviserte metoder for oppretting av riret av den art som
ble benyttet ved det forste forsbk, kan ikke tillates.

Den oppgitte rértunnel mé& i sin hele :lengde gjenfylles pé en
slik midte at det ved eventuelt senere rdrbrudd ikke kan opp-
std setninger. Vi vil foresld réret fylt med en magerbetong.

En nermere redegjdrelse for planene avventes.

For Generaldirektoren
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Den tilsendte rapport fra Oslo kommunes geotekniske kontor er gjennomgftt.
Rapporten bringer intet vesentlig nytt. Det er fortsatt fare for at rgret
kan komme ned 1 blgt og meget sensitiv leire og at dette kan fgre til
vanskeligheter ved gjennompresningen av rgret.

Det er forlangt at trykkgropen skal graves ut og stgpes i seksjoner.

Det er ikke mottatt svar pd Hovedadministrasjonens brev av 5.1.73 til
0slo kommune, Vann og kloakkvesenet.

Den tilgendta rapport returneres vedlagt.

For Generaldirektdgren
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Man har merket seg Deres forsikringer om en bedre gjennomigring av den
pé nytt prosjekterte rdrtrykking, basert pd mer ngyaktige grunnunder-
sgkelser og et mer robust utsiyr med bl.a. vesentlig bedre styringsmulig-
heter enn tidligere. Dog anses det foritsatt & vere en viss fare for at
rgret kan komme ned i blgt og meget sensitiv leire, og at dette kan fgre
t11 vanskeligheter ved rgrzjennompressingen. Det legges derfor stor vekt
pd at det utfgres kontinuerlig setningskontroll under trykningsarbeidet.

Man takker for Deres innbydelse til forestdende byggemgter og kan med-
dele at NSB's representanter ved disse mgter vil vere avdelingsingenigr
H. Skappel, Oslo distrikt, og/eller avdelingsingenigr B. Palstad, Hoved-
administrasjonen. De vil vare til stede i den utstrekning det anses
ngdvendig.

For Generaldirektgren
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RAPPORT OVER:

Ledningskanal ved Grorud jernvarefabrikk

3. del: Setningsobservasjoner.
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Bilag 7: Situasjonsplan

o 8, 9 og lo: Tidssetningskurver

L 11,12 og 13: Setningsprofiler
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INNLEDNING:

I henhold til avtale med Oslo veivesen har vi foretatt
setningsobservasjoner pd N S B 's omrdde i forbindelse
med ledningskanal under Hovedbanen ved Grorud jernvare-
fabrikk. Hensikten med observasjonene har vert & under-
sgke om rgrtrykkingsarbeidene ville resultere i set-
ninger i banelegemet.

MALEMETODE:

Det er i alt sldtt ned 12 armeringsjern & 1 m. De er
plassert langs kanalens senterlinje og i to profiler

pd tvers av denne (se situasjonsplan bilag 7). Vi har
nivellert jernene inn i forhold til et fastmerke pa

en mast. Det fgrste nivellement ble utfgrt 6. februar 1973.
Vi har pr. 26. juni foretatt 14 nivellementer.

MALERESULTATER OG EN VURDERING AV DISSE:

Resultatet av setningsobservasjonene er tegnet opp i tids-
setningsdiagrammer (bilag 8, 9 og 10). De totale set-
ninger langs de tre profiler som ble nevnt innledningsvis
er opptegnet pd bilag 11, 12 og 13.

Av diagrammene gir det fram at det er stgrst setning langs
kanalens senterlinje. Setningen er fra 9,5 til 18,5 cm.
Langs de to profiler pa tvers av senterlinjen er det smé
setninger bortsett fra i pk. 2 og 8 hvor setningen
henholdsvis er 7,9 cm (pr. 15.6) og 3,6 ecm (pr. 24.14).
Disse punktene ligger langs den fgrste ledningstraséen.
Videre gdr det fram av diagrammene at setningshastigheten
har avtatt radikalt etter at rgrtrykkingen er avsluttet.

Tidssetningsdiagramméne viser at setningshastigheten for alle
punktene tilnzrmet har vert konstant si lenge rgrtrykkingen

pdgikk. Dette viser at setningene ikke har oppstdtt som

fdlge av at leire har blitt presset inn i rgret, men

antagelig som fglge av at leire har hengt seg fast til
%\ rgret og sdledes etterlatt et tomrom som mdtte fylles.

Vi mener at det er ngdvendig & ta et kontrollnivellement
ut pd hgsten. Dersom setningshastighéten da har den samme
tendens som nd avslutter vi setningsobservasjonene.

Geoteknisk kontor
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