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INNLEDNING:

I forbindelse med de planlagte omlegginger av hovedledninger ved
Ostre Aker vei, har Geoteknisk kontor utfert supplerende’
grunnundersekelser i omrddet hvor ledningen skal krysse
Hovedbanen. Grunnundersskelsene er utfert med tanke pé
rertrykking. VAre tidligere undersgkelser i omrédet er
behandlet = i vAr rapport R - 911 av 21. mai 1969.

MARKARBEIDET:

P4 situasjons- og borplanen bilag 11 er borpunktene tegnet
inn. Borpunktene er nummerert fra 10 og oppover er utfert

i denne omgang. Det ble boret langs 2 traséer, henholdsvis
traséalternativ II og III. Langs begge traséene er grunn-
forholdene av en slik art at borarbeidet har vart svert
tidskrevende. Mye tid har gé&tt med til mislykkede borforsock.
Borarbeidene er utfert av grunnboringsfirmaet Norboring.

BESKRIVELSE AV GRUNNFORHOLDENE:

Det ble ferst foretatt noen boringer langs traséalternativ II
der ogsé& grunnforholdene fra tidligere var relativt godt
kartlagt. Langs denne traséen ble det nd utfert prove-
takinger i borpunktene 11, 12 og 13. I tillegg ble det

ogsé utfert vingeboring i punkt 12. Videre ble det utfort
slagboringer i punktene 45, 46, 49 og 50 A uten at det her
lykkes &4 sl& seg gjennom de ovre faste massene og ned i
blotere lag. Prevetakingene bekrefter rikiigheten av det
profil en fra fer har angitt langs traséalternativ II.

Under jernbanefyllingen har en faste grusige masser ned til
ca. kote 120. Her. under er det middels fast siltig. leire.
Ved ca. kote 175 avitar fastheten i leira betydelig. MAlinger
av grunnvannstanden 1 borpunkt 12 viser at grunnvannsspeilet
st&r noe under kote 121. P& nordsiden av jernbanefyllingen
har det ikke lykkes & bore seg gjennom de grove massene

ved hjelp av slagbor, Borresultatene viser imidlertid at

en eventuell ledningstrasé her vil bli liggende 1 faste
grusige masser. PA sersiden av jernbanefyllingen er mektig-
heten av de ovre grove massene minimal. Bilag 21 viser et
lengdeprofil langs trasélternativ II. Bilagene 12, 13 og

14 viser borprofiler fra punktene 11, 12 og 13.

Hovedtyngden av borarbeidene er imidlertid lagt til trasé-
alternativ III. Her ble det i alt utfert 4 prevetakinger,

3 vingeboringer, 3 ramsonderinger ef 8 dreieboringer.
Boringene viser at en har meget varierende grunnforhold
langs traséen. Under Hovedbanen og p& nordsiden av denne
er det registrert masser av moreneart. Massene inneholder
sterre stein og blokker, Mektigheten av disse massene tiltar
p& nordsiden av Hovedbanen og de er registrert ut til ca. __
35 m fra jernbanesporene. Under de grove massene er det
middels fast siltig leirex P& 1litt sterre dybder eker inn-
noldet p& silt, og skjerfastheten avtar til ca. 2 t/if .
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Massene kan her karakteriseres som kvikkleire. P& nordsiden
av den prosjekterte @stre Aker vei er det utfert en vinge-
boring (borpunkt 44). ~ Boringen- viser middels fast lite
sensitiv leire ned til store dybder. En prevetaking som er
utfert midt i veitraséen ca. 10 m vest for ledningstraséen,
viser at en pd det stedet har blet kvikkleire fra ca. kote 120.
Vingeboringene som er utfert pd sersiden av @stre Aker vei,
indikerer det samme. P& nordsiden av Hovedbanen ser det ut

til & vere grove oppfylte masser i de evre 3 - 4 m.

Bilag 22 viser et lengdeprofil langs traséalternativ III.
Bilagene 15 - 18 viser borprofiler langs traséen, og bilagene
19 og 20 viser resultatet av vingeboringene i punktene 44 og T2.

FORSLAG TIL UTFQRELSE AV LEDNINGSARBEIDENE:

Det har tidligere vert diskutert om en for dette anlegget
skulle satse pd rertrykking, og i s& fall hvilken trasé

det ber satses pd. Sammenligner en traséalternativ II og
I1I ved Hovedbanen ser en at de grove massene ligger dypest
langs trasé II. Langs denne traséen md en sdledes regne med
& bli liggende dypere med ledningen enn hva tilfellet er

for trasé III. Traséalternativ II har ogsd vist seg & vere
mindre aktuell av andre grunner enn de rent geotekniske.

P4 bilag 22 er det tegnet inn et forelepig profil for
ledningen langs traséalternativ III. En har her tenkt seg
rertrykking pé& hele strekningen mellom borpunktene 44 og T78.
Trykkstasjon er tenkt plassert ved borpunkt 76 slik at en

vil f& n®rmere 100 m & trykke i hver retning. Ved passering
under Hovedbanen og videre serover vil ledningens bunn bli
liggende 11 - 12 m under terrengoverflaten. Selv om en
antagelig ikke vil f4 innstyrting av masser i styreroret,

mé det tas forholdsregler f ette da _den beregningsmessige
sikkerhet ikke er tilfredsstillende. 1 de silyige massene

md en regne med et betydelig tilsig av vann da en blir
liggende flere meter under grunnvannsspeilet. Det er mulig
at en vil f& relativt store p&hengskrefter i den siltige leira.
De sterste vanskelighetene ved en rertrykking kan en vente

&4 stete pd i omrédet mellom borpunktene 76 og 75 hvor en har
meget grove masser. Her kan det ogs& ventes problemer med
stort vanntilsig. Vingeboringeh i borpunkt 72 tyder p& at en
pé detistedet vil f4 stor fasthetsvariasjon i leira mellom
rerets topp og bunn.

Ved utgraving for trykkstasjonen m& det tas forholdsregler

for & hindre bunnopp-pressing. En tenker seg her at de nedre
2 m graves ut i meget smd seksjoner og at bunnplaten etableres
og forankres til spuntveggene etter hvert. Antagelig vil —
ramming av spuntstdl fra terrengoverflaten by p& problemer,

og det vil trolig vere hensiktsmessig & ramme spunten fra

et vesentlig lavere nivéa.

Mottakerstasjonen p& nordsiden av @stre Aker vei skulle ikke
by p& spesielle problemer. Som alternativ til spuntet ut-
ferelse skulle det her kunne gjennomferes en dpen utgraving
med graveskradninger 1 : 1. Dette gjelder ogsd mottaker-
stasjonen pd sersiden av Hovedbanen 0g greften videre frem
til bekkelopet.



4+ p_g11, -2.4.

Som et alternativ til rertrykking pd strekningen borpunkt
44 til borpunkt 76, kunne en tenke seg 4pen utgraving

med graveskrdninger 1 : 1. Stabilitetsmessig vil en kunne
tillate en gravedybde pd 6 m. Ved & grave i meget korte
seksjoner 4 - 5 m, vil gravedybden kunne ekes til 7,5 m.
Med denne’fremdriftsmerode vil en avlasting av terrenget

pd vestsiden av ledningstraséen vere pdkrevet. Avlastingen
mé foretas ut til min. 15 m fra greftens senterlinje.

Langs den bygningen traséen passerer mé& det graves innenfor
avstivede spuntvegger. Ved utgraving i &pen greft kan det
bli nedvendig & slé ned en tett spuntvegg langs en del av
bekkelepet p& estsiden av traséen. Det kan ogsi tenkes

at bekken m& legges i rer over en del av strekningen mellom
Hovedbanen og @stre Aker vei.

En spuntet utferelse fra terrengoverflaten anser en for &
vere lite hensiktsmessig da de massene som m& tas ut pa
strekningen Hovedbanen @stre Aker vei, for en stor del vil
vere vanskelige & ta ut med grabb. Derimot kan det vere
aktuelt med en kombinasjon av &pen utgraving og spuntet
greft. En tenker seg da utgraving innenfor avstivede spunt-
vegger p& de nedre 3 - 4 m. Utgravingen innenfor spuntveggene
mé da ikke utferes i mer emn 5 - 6 m lange seks joner. Dette
for & gardere seg mot bunnoppressing. Bilag 23 viser hvor-
ledes en tenker seg spunt og stivere plassert ved denne
fremdriftsmetode.

KONKLUSJON:

De utferte grunnundersekelser tilsier at en med fordel kan
velge traséalternativ III. Grunnforholdene langs denne
traséen er imidlertid ogsd venskelige b&de med tanke pa
rertrykking og mer konvensjonell drift. Det antas at
rertrykking kan bli aktuelt p& hele strekningen fra @stre
Aker vel til bekkelepet pd sersiden av Hovedbanen. De
sterste problemene kan en da vente & mete pd nordsiden av
Hovedbanen hvor det er registrert grove masser av moreneart.
Ved etablering av trykkstasjonen md det tas forholdsregler
for & hindre bunnoppressing. Videre m8 det tas forholds-
regler for & hindre eventuell innstyriting ayv masse i styrereret
vedpassering av Hovedbanen og videre serover. Stort tilsig
av-vann kan komme til & by pA ekstra tiltak under trykkingen.

Som alternativ til rertrykking p& strekningen @stre Aker vei -
Hovedbanen, kan en tenke seg seksjonsvis utgraving i épen
greft. Det vil da bli nedvendig med en avlasting av terrenget
p8 vestsiden av traséen. Ved denne fremdriftsmetode kan det
bli ngdvendig & sl& ned en tett spuntvegg langs en del av ____
bekkelepet. Det kan ogsd vise seg nedvendig legge bekken
midlertidig i rer p& en del av strekningen @stre Aker vei -
Hovedbanen. I tillegg til &pen greft kan det 0gséd vare
aktuelt med en kombinasjon av &pen greft og spuntet utferelse.
Langs bygningen p& vestsiden av ledningstraséen m& det i alle
tilfelle graves innenfor avstivet spunt.
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Da grunnforholdene i omréidet er meget varierende mé& massene
vurderes etter hvert som arbeidet skrider frem. Det kan
da vise seg at en finner det riktig & endre pé& enkelte

ting som er angitt i rapporten.

Geoteknisk kontor

/% L ¢ gf/’/ﬂ

Helge Sem



L5
L6y

NG|

'8 ',"/'

/

TEGNFORALARING ﬁ

Terrernkole
7=, Feitkote COTCTYE Pe
i :Dre/ebamnj' ' :
: V/ﬁ’amscoc/@rﬂy ' ssiokk | o
® Pré'yefaé/)v_g L EDNINGSKANAL /:1000 | >
Tall i C )apgir kke fjell ! /GRORUD 19/ |
' Situgsjons—-o0q borplgn //
5 ‘OSLO KOMMUNE
Gelonkmsk kenfor Mﬁf .”' i
\ L




0SLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONSULENT ' : o
BORPROFIL Hull - e Aksialdefor- | Bilag AP
; Niva : Q_&L iy i Oppdrag: _E:ZL
Stea: LOVEDLEDN .. "/a HRER VE/ P - 34 MM “‘@5 oo JQN. T/
E 5| | Vamninnhold w o) Rom- | Skjcerfasthet ved trykkfors gk o] 5e§
3 Jordart 'E E Plastisk omrdde wp—iw vekt Konusforsgk ¥, Vingeboring + tivitet
A7 2 20 30 40 50 t/m3 2 4 6 8 10 Ym2
% 7
¥
FYLLING }//’
?
%
Sand, gras a9 :/ea:;}:
S %1 d 165 kv =
A S E
7 o}
/i Exl | /83wl Lt g
AT |
135] ) 1.9 4
LIENEE) B TS e ko= 87| wg 43
4 A
157 o 199 [l
Py - ) " 2
%
§ 1 L / 6 ‘—7Q
[10] P4 P - PTT 16
1Y o]
1439 e 193 T ¥
I O
; jf,i i ‘-"|L lg5 — ‘:’/( L7l
Avslutief
%,
15 |
20]
25

Skjne 200



0SLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONSULENT
BORPROFIL Mol Fe Aksialdefor- | Bilag o
Niva : /_‘30_ 3_____ e i Oppdrag:B_Z_L_ /
Sted: E L V . KE E Pr¢ :m 15@5 Dato ] an 7’
E 3| .| Venninnhold w o] Rom- | Skjeerfasthet ved trykkfors gk o] Sensi-
9 Jordart E c Plastisk omrdde wp—w vekt Konusforsgk W, Vingeboring + tivitet
| 3) &l & 20 30... 40 50 % Ym3 2 4 6 8 10 Ym?
'P'
Grus 29 5/:11 -
o
w4
FYLLING 4
y
=X
/3
GRLUS 08 SAND ;;l
‘/"
- % ; 9 &7
o 2 o 205 —¥ ol 3
b
LEIRE, SITIE
-
pEn 2o | s :
( o)
*[ﬁl g 199 |-y—e 2
111
[ A—
5 ; & / 98 Folr S ;/g rr 1" 2.
15
] + >4 o
L
e 3
\
NP 5
A 5
Fvsluttet j o
20|
25

Skjnr 200




OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONSULENT
OFIL Hull : /3 | Aksialdefor- | Bilag MY PR
] o‘,ﬂ
i v A8 AT Ko RO
: 5
SQed;HOVéQLEQ!!, V[ 2. AEEB VE/ Pre :Mﬂ_’?__ 1@5 Dato ;;e__b_LT_/
E = Vanninnhold  w o] Rom- | Skjcerfasthet ved trykkforsgk o Sensi-
'_t:?: Jordart "é | Plastisk omrdde W W vekt Konusforsgk W, Vingeboring T tivitet
3) ) 200 20 - 40" '50% Yms3 2 4 6 8 10 Ym?2
qrus %’
TORRSKORPE ﬁ
g
///
g 2.07 v, l
167 o .0 ]
LEIRE 5/L7/6 ;;,_\
j/jé ——- 2.0/—w» % i
1
”
i 2.0/ & 4
5 /C,?g ;>
:;Elg H—o 1.99 Lw 2 7
1
q
(171 o /.95 C 16
A N
1
i ¢ 19593 2
Avsluilet
10 |
E
20
25

Skjne 200



0SLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONSULENT
BORPROFIL Mol ¢ G0 Aksialdefor- | Bilag Wl S
- . Niva : _/'30_. 3 el e 2 Oppdrag: Z?_‘ 9-9 i
stea:[10VED (2 er ves peo - D4 mm @ oato  : [Mars 7/
E 5| .| Vanninnhold w o] Rom- | Skjerfasthet ved trykkfors gk o Sensi-
T Jordart E | Plastisk omrdde war——w vekt | Konusforsgk ¥, Vingeboring + tivitet
& i 20 30 40 50°% Ym3 2 4 6 8 10 tm?
3= .
[
Lo
TORRSKORPE |~
o
&
7
LEIRIE 2
"~
j 79 o
5 1Al
e 1o 185 N ”
£p = ) Q
LE/RF )
q
i B 176 P y
o
1
ez, 5 R 6
® K
U183 P @
i ! . 188 13 6
H1Hey 0 v
o, 11 t : 195 % 7 6
1] 85 L4
i_\ P 194 wwa 6
LE/RE, Sit776 [
‘ L1 8 J v
‘—;/ __6\ T 1 195 7 Y /2
a7 ¥e farsltyqrHed
,j/.._.\ Fo) /.98 % arstyrHeq ¢
/:: ' ge P
:’lis_\ T el 200 v 50
kvicirfrRE [ o /
i IR ° 197 12 9
| A vsluttet
20|
25

Skjr 200




0SLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONSULENT y /
BORPROFIL Hull : _;_ Aksialdefor- | Bilag RS-
" , Niva : M__’?’_. el 4 Oppdrag: M
swea.[1ovedlean. 7 d Aker ver pes . 34 mm ”'@" Bats ./ 7Q0s H
E 5| | Vanninnhold  w (o] Rom- | Skieerfasthet ved trykkfors gk o Sensi-
3 Jordart £ E Plastisk omrdade wp——iw vekt Konusforsgk W, Vingeboring + tivitet
a) A & 20 30 40 50 Ym3 2 4 6 8 10 Ym2
FYLLIVG 2
e
L
stor stem|s
v#
- ke
Y 8
7 :?
GRUS og SANY, |4
s | LE/RIG 2
8
|
20 - i A 9
%A o 199 |2 2
41
L4
Lrlel ) 199 N v 3
10 A o
| LE/IRE, S1LTIE
M2t - 202 = 4
|
193 v =)
B 1.97 o} 2
il
18 LA
finsand i 31 H—o 2.02F 2 5
e o v o5 2
—— oy 129 7
TN
¢
15 T ﬁiﬁ. H—P 195 119 I
| 515 utiet
20|
25

Skjnr 200



OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONSULENT

Huill :L/3—_ Aksialdefor- | Bilag {7
BORPROFIL jon %
4 3 Niva : _% rr::sq%n Oppdrag: &92/_
siea. Hovedledn 18 Aker ver bea - D 4mm @5 pate - [ars
E 3| . Vanninnhold w Rom- | Skjcerfasthet ved trykkforsgk o Sensi-
g Jordart E c| Plastisk omrdde wpr——w vtekt Konusforsgk W, Vingeboring + tivitet
A3 Al & 20 30 50 3 2 4 6 8 10 Ym?2
p—
L
L
o
TORRSKORPE |/
b
W
GRUS og SAND a"
O.
B ey
5 i 193 | Y P E 5
-
7] , / e
; 2 193 {» 4
7 195 22 3
LEIRE e
i [0)%
! 191 5 4
124 v o
10 I/4 } 189 3 2]
L ] )
; v
4 ik . . 204 —Y _obv 3
LEIRE, SITIG | =
vl 1129 [0} v v
g 2.04 1o 17
Y Nt o i 2.02 ¥ 46
AVIKKLEIRE I"“ : Q
1/ ;_3;\ q 203Y % 14
15 | ¢

| Avs/uttet

25

Skjnr 200



0SLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONSULENT
BORPROFIL Hutt:. 2@~ =% Aksialdefor- | Bilag BEOL o ot
. ; Nivé_l ; _.@QLL ey . Oppdrug:ﬂ
Sted;HOVed/edn. /g/qéef' vers Pc;aﬂ.—: 5?[2’!2 15@5 Dato :_-LMP 7
E 4 Vanninnhold w o} Rom- | Skjerfasthet ved frykkforsmk o | Sensi-
3 Jordart g' €| Plastisk omrdde wpr——iw; vekt Konusforsgk W, Vingeboring + tivitet
| 3 &l a 20 30 40 50 t)m3 2 4 6 8 10 Ym?
FYLLING P
‘ %
b
34
Stor ste/n ﬁ
%.
29
GRUS o4 SAND, |52
LEIRIE 5
1 i
LA
/A/ |
rdS o/i 2,00 ¥ -+ ? g 4
Ai"—//?f b i T /e ‘/
el o — 202 |+ % 2
47/_- v 2
AO
0
24
GRUS , LEIRIG |7
10 ol
PGIN v
/ _{ﬂ g 2.34 2
. % 17— o 197 : 5
1
LEIRE, SILTIG | {18 205 P 2
b
Ausl g 195 -4 3
gt
ir,za c /33 4 Fors "/fn-rg,f 5
15 e
vs/uitet
20
25

Skjnr 200



OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONSULENT

VINGEBORING Hut_4% __ Biag__ /9
Sted: EDLEDN. & SV Nivd:_/29.4  Oppdr.R-2/I

Ving:_65 X/30 Dato: Feb. 7/

() . t 2z
Merfifia 0 Skjcerfasthet Ym Sensi-
& 1 2 3 e O - 2 8 9 tivitet
FNLLING
' 3
2 4
% 4
% #
i X/ H
b X 1
LEIRE 10 4 H
- 3
} X g
e 5
. e 4
s [T X 4
\
%+ # H
N 2 3
Aysiuitet ' K 7%
20




OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONSULENT
VINGEBORING
Sted: AOVEDLEDN. B AKER VE)

Hull:_72

Bilag:_2 @
Nivd;_ /29.7 Oppdr: K- 97/
Ving: 85 X//0 . pato: Feb. 7/

[ 5 t 2
Merknad T Skjeerfasthet Ym B
= 1 2 3 A 5 6 8 9 tivitet
TORRSKORPE
X 2
-+ e 42
Sand 5 + Xt Lf
I - ; & 3
e o y
T x 7
t e A Sat 3
. ] 2
o
LEIRE i3 . 3
4 X% P
~+ X 3
10 ' /\K— 7
T s 11
= 4
' \
- o /o
T f [8
- 1 2
St | /o
= ‘I'\’ 74
i Y
\
'/
Avslitiet
20




/30

el

/2

Ox

Jernbanéspor

p—

|

Ve: 5356

P Q o 194 ey
N S D 298
gy o |9
e}:....f.. o Bo (o)
o " ' Il.am _".m
&
3
| 9] ¥ x|w
< x| Rz,
K < 2 Wm
| ,, <| & |E:
| x| W 3|58
! S| %9+
o SEEIEE
w 4 2 o ©
m 21 9| & s
| o Bl BN\ B
| 8 NN
_ \
| :
R S
T s N
| ] TR
| D 3
/ 9
[V LY X S O § >~
\/../ // //// Y - // // // // // // .// ././ // // //.///| O
2
~
i
vy
W
* @
\ Wy
~ A ©
\ urzm
] \ 3wt/
J/l\ i
MS
R N /M/// o T e N,
" T R i, TP ™ i, P IR D
gt T W ! .
) N
N I P \ X x—x— 3
Wn MR __ ARSI B cows B B
e - e AI!A/;////_.‘ N e
sa e /../ / / / »/ / ,ma. oL ¥" e o 4 w/ / ///z///////z///m . o
%
! I
(S s o e R e ey
// \\l/./ 0%
. _w TS — A {'l‘lll\l'-/
/ | \ e n/,._ad./m
o e R A e N N N N N N N O e N N X R IS
\ A A L ..///f//////f/,zw.//lf,,////4////M../l/yAM,Au//////.////.OS
/ |
— eo
1
1 |
4
¢
o5
B 22
| ~
N & X
S u -
> e -
Wy
c 2 &
el _ R
O i ~

D Leker ver

/30
/125
/20
/8




Hull nr Hy 72 73 74 75 42 76 4/ 4o 43 77 78
X . & @ @ e Vv © © © © .
- n
) /‘/ Jeérnbane spor .
Ver 5356 4——7 i
130 : i '———//j A \\ i /30
7\‘ i ¥R L &
mlaci 00 N L 2 ZRN
szmj'e % 9 A
% 5 &Y 29 74
SRR - 2 5] e
2 G G A 7% gf-‘o SEND
TR Ly i J 9. I P A /// l Gﬁuf}c’f,.—- i
!25‘ —_— AL S __,_....:_p |L 6/ // // FATR NI e e e é- A T i = .__/25
GRUSIEE| o | |7 & &
T / 0 MASSER | A I | |S > o 4 o a6
BEG AT ik of o =
/ 0% 7 e LEIRE, SILTIG Q /
¥ oy Y, 1Y 810}(‘%' % | 7 ; 7
| ‘7 AT b £ 4 |
; e L ] / PR 7"‘"‘-- / / T
5 & e aid BT L L i
_ R 8, : l “o. /I / : : 7 P : l 5
| g =0 i G i V] o T\ SRR o i :
| 5 o O Framali i s N L e LT L) |
/20 ¥ T LT e iy 7 L B S S i e ERL e /20
! L 2 i 1 L B g Sl - :
\F A .ll A / / _.../ 5 G0 S / 1
e & Mt bE T P Mol |
| J L [ / i 7 eI /
! [ 1 L] <] |
4oi | bta jon for // A : ol S
5 \ , ﬂ rarirykking o A KVIKKLEIRE & e, PR
T R R T ¥ & B o R B i 115
V| Cmdrpri '°° Su t/m? Su t/m® 1 |
| 012 2N !
8\ 12( . , CURY/
il .' o/ 2 3
L ' Su t/m® Rettet
L , : . | Miélestokk
B | LEDNINGSKANAL |H=1/:100
110 i N R B R == YGRORLID JERNV.FAB e
' Sut/m: Sut/nt T ' e 1R- 91 L
omdr: pr m Lengoeprofi/ At IL Bilag 22 E
OSLO KOMMUNE &
Geoteknisk konsulent DatoMa; 7/ »
i Poto i i- ds




e

F«// m‘grawng /5 6 m /Mge sed-sjaner' :

'7.7:/3/6/1'8 .Sr‘frer ,{-an fas Veé»(- par Jf‘raf//?

] __b_:;nnp/@‘e 4 sﬁa,pss maf _1_5;4{72’4’39984?3- ,

P i .
- - 4 -+ |
1 ! | i
i ]
g £

Z ar .S.Se n_ .ZZ—

_kote /30

PETRTRER

V2D

720 |

?LEDN/NGSKANAL*“

ﬁﬁlcad‘okk :

5! ﬁﬁﬁvﬁup JERNVFA‘BR =

&, zao

------ msw

/y&r;{ycprm‘{f/ 7“0/* qun fefv

@#bj a"‘S =

°f¥‘_are se | w; L,__A,,i

Oss10 KGMM, Géw’dm é_g;&

"Afé‘; w =




	Gk 3919 rap R911
	Gk 3914 bilag21
	Gk 3914 bilag22

