Bru over Cecmselva.

Dotbeltsporanlez et Asker-BraXxertysz, pel 2345.
Grurmundersdkelse,

Gk.749.,

Byogesrummen pé brustedet bestdr av finkornip sand, pei$
overveiende av fin mosand.

Sanden er til forholdsvis stort dyp sterkt oppblandet med)
ratne rotirevler og trerester. Den er derfor list avleiréw
og har et for jordarten usedvanli; stort vamminnhold. Porat
under kote 90 mﬁfgr: dreieborel stérre motstand slik at en
kan g8 ut fra at den finkmrnige sanden her er ren og for-
noldsvis fast avleiret,

Landkarene mad fundamenterzs pd peler, og pelens md vaere sd
lansze at de rekker godt ned i den fastere sanden. Med 14 m
lange peler, 6" tapp, anses pelene & kunne belastes med 14 t,
Da de jordlag som skal oppta pelbelastningen bestlr av fore
holdsvis ren sand kan pelene om onskelig rammes tette.

Ved ramming av peler i sd sterit humusholdis srunn vil grun-
nens clestisitet dempe slagvirkningsn, og rammeresultatet

blir tilsynelatende gunstig, lan bdr bruke tungt rammelodd,
1.5 a8 2 t. '

0 s 1 o den 3efebruar 1949,



ol % Sy ———m

3
Lore 280 z et 2 b
A7 77 S
ST~ 00 7
75
w0t
’— V4
my —
ApFe 280 — 200
— 20 — 200
s i — 00
— &J0 — &0 % 27
— & e ay
Lore S48
]
o244 +E0 R cofe RA32
o |
ot ~ i ~
e " dsan
Lore 000 y @bz,
—— - EETNLL_ Gl T W e v o0
75 : e Ao —FZE | S2E| L7% | 555
= 25 posorad 266 |40 | 425) 47
- e fIr2rr20 L0\ STE| (67| 6.5
1777 Sz ZEE6 | #/4| (97 a5
HosorI GGO\ %8 | (67 | 825
w70 99 70z~ - pp 22 | 76| 630 | 196\ 11§
0 o T 522|550\ /58| &os
—t 7
Aore 0 : — 00
| 200 — 200
o — 220
B 0 -
— 0
=E =
ow " ]
i s — 600
= /7
a0 e —
I
Are 40

L O5/0.

2]

5,7 4/0’15/'&/7 .
=/, /000 _

ARARRRAARRARNRR

1

G BT SreRpor

O._IHo |

[~ Bufsoor |\

LU UM L U UMURUL

©

lfli T

SEMSELY

Q. Lres2borsr

©:

—_—

0\9’ prover.

Mineraijordartansa innda!mg
etter korn u-ameter

20-G mim grov

2-06 , grov

06-0.2 , fin } Sand
0.06-0.02 , rn } Mosand
0.02-0.006 ,,

W = lell.lllgloﬂﬁ vektsproaeh LI'HHMIBB
V= ~— ” — i volumprosent.

Hy = ” ({asthet i omreort prove.

H2 = ” ” i uomrert ”

¥ - - volwwuv ¢k i tonn pr. md.

D = humufisert organisk etoff i vektsprosent av torrsubstas.

6-2 , fin } Grus
02-0.06 ,, grov
0.006-0.002 , } Mijcele .
F = relativ finhet.
€ = kohesjousckjarfasthet i proven, uttrykt i tonn pr. m mZ,
pH tall <7 angir sur reaksjon og tall >7 basisk reaksjon:
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Rapport

BRU OVER SFMSELVA (ASKFREIVA) DRAMMENBANENS DOBBFLTSPORANLEGG
PEL 2334+5

Grunnundersdkelse, tegning Gk, 749,2.

I 1949 ble det utfsrt grunnunderstkelse for et brusted ved da-
gjeldende pel 2345, Ifdlge tegning Gk. 749 og tilhGrende rapport
datert 3.2.49 var det konstatert en sterk humsholdig og vamrik
byggegrunn, For enkeltstldende konvensjonelle landkar ble det
foresldtt fundamentering pd lange svevende peler,

Sommeren 1959 er det foretatt grummunderstkelse for et brusted
ved pelnr. 2334+5 (ny kjedning) beliggemnde ca, 30 m lengre mot
sydvest.

GRUNNFORHOID

Fra en sumpig terrengoverflate pd kote 100.5, som er oversvimmel
under flom i Askerelva, er det torv eller gytje i 2,0 - 3,5 m
tykt lag ned til kote 98 - 97,0. Torvem har ca. 80 volumprosent
vVann. i

Herunder er det meget finkornig sand, som nzrmest blir & be-
tegne som fin mosand ned til kote 91, Innholdet av finfordelt
organisk substans er meget stort slik at volumprosent vemn er
60 - 65,

Herunder er det mjele med orgenisk immhold og volumprosent vann
60 = 65 ned til kote ca. 87.

Fre denne kote dvs. ca, 13 m under terreng pitreffes mildels fast
og ording@r leire med volumprosent vemnn ca. 50.

Fjell eller fastere grunn er ikke nfdd ved boring til 28 m under
terreng,

o
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BYGG EGRUNNEN

De Gvre 17 m av avleiringen bestiende av torv, gytje og mosand
0g mjele med organisk innhold vil under bygningslaster kompri-
meres, Torv- og gytjelaget vil komprimeres hurtig, umiddelbart
etter at lasten er lagt ut, For de dypereliggende lag vil kom=-
primeringen skje langsommere, I tillegg kommer for alle 3 lag
sekundzre setninger som vil bli merkbare i et stort antall Ar,

Det foreligger ogsad nd grunnunderstkelser Gk, 2600,1-4 og

Gk, 2308,2 for det 350 m lange omréde syd for brustedet, Disse
understkelser, som stort sett viser analoge grunnforhold, omenn
grunnens vanninnhold og kompressibilitet tiltar svakt i sydlig
retning, md trekkes inn i bildet., I rapporten datert 6,10.59
for disse.understkelser er det gjort nmrmere rede for at plane-
ringsmasser opp til F.,P.,, som ligger 2 - 3 m over nivarende
terrengoverflate vil synke ned under overflaten allerede i an-
leggstiden og at det ogséd vil bli synkninger pd lengre sikt, De
samlede syniminger ken hvor torvlaget tverst er tykkest bli av
stdrrelse 3 m, For & f4 gjort undav mest mulig av disse setninger
allerede 1 ldpet av en kort anleggstid skal planeringem overbe-
lastes med 2 m fyllmasse,

Det er analoge forhold, men litt tynnere torvlag for fyllingen pd
begge sider av brua over Askerelva, Man skal merke seg at det
rene torviegs tykkelse er ujevat., Det er vesentlig tykkere i
borhull IV enn i de andre borhull p& brustedet,

FUNDAMENTFRING AV BRU

Byggegrunnen krever forsterkning enten ved hjelp av peler eller
ved en sterk forhéndsbelastning og komprimering, Béde grunnfor-
holdene og brustedets beliggenhet tilsier rammekonstruksjon i
Jernbetong, som er lettest mulig.

Peling under rammekonstruksjonen vil bare i liten monn redusere
setningene hvis det ikke samtidig peles under tilstdtende fyllings
partier, Rammekonstruksjonen vil under alle omstendigheter bli
utsatt for setninger som ftlge av tilstdtende jordmassers kome
primering av grunnen., Det er tvilsomt om man med peler under
fyllingen kean hindre store setninger, selv med masseskifting av
bvre lag under fyllingen. |

s l



3

Alt 1 alt kxommer en til at det er riktig & bygge en rammekon-
struksjon som bdde tdler ujevn belastning og sidrre setninger og
som f¥lger nermestliggende fyllmassers bevegelser,

For i vesentlig grad & redusere setningene og for & utjevne seb-
ningstendensene som flge av ujevat torvliag mé det foretas béde
masseskifting og forhéndsbelastning pé et omrdde som ogsé om-
fatter nermest liggende fylling.

Det foreslds masseskifting ned til dybden 3,5 m under terreng,
dvs, til kote 97 med grus eller subbus, Masseskiftingens ut-
strekning i linjens retning skal minst vere remmekonstruksjonens
bredde med et tillegg p& begge sider 1ik gruslagete tykkelse under
fundamentet + 2 m, I linjens tverretning skal det masseskiftes i
en utstrekning som minet er planeringens bredde milt i fyllings-
fot.

Deretter legges fyllingen ut - ogsid over brustedet - og denne
overbelastes s& lenge tiden tillater med 2 m stein, Etter ut-
graving fundamenteres direkte pé& innskiftet grus- subbuslag.

Geoteknigk kontor vil fBlge setningsforldpet ved at det legges
inn m8leplater i ¢n h¥yde svarende til fremtidig fundementunder-
kant. Det kan gjbres et overslag over sannsynlige ettersynk-
ninger ndr overbelastningens varighet er kjemt.

0Oslo, 12, oktober 1959.

4, M-l
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TEGNFORKLARING OG JORDARTSBETEGNELSER.
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TEGNELSER PA SITUASJONSPLAN:

Dreiesondering

Provetaking (ev.med dreiesondering)

MINERALJORDARTENES INNDELING
ETTER KORNDIAMETER:

20 - 6 mm grov
o8 ™ g orus

O
. - " 2 - 0,6 mm grov;
v *
{b- ingeboring 0,6 - 0,2 " #fin Sand
; 0,2 - 0,06 mr grov)
@ Spyleboring 0,06 - 0,02 " fin ) Mo
. 0,02 - 0,006 mm grov) ..
®  Slagboring 0,006 - 0,002 " fin ) Miele
¢ Piezometerinnstallasjon < 0,002 mm Leire
OPPTEGNING AV BORINGSRESULTATSR I PROFIL:
Dreiesondering. (H.i. 1:200) Vingeboring.
/4 v/ 77
Skovlboret hit —=
4 "
! Forboret hit (ev.jumpet) C—1- Ap == ’(Ba-
7
Z | r
25?% Sunket uten dreining / r
maéé Belastining anfért pi venstre side ﬁ
—/0¢ Dreining.Antall halve omdreininger. \ AN
jiz(ﬁelastning = 100 kg) g F 2 Z TF 2

&
e

Fast lag gjennomboret
ved slagboring

Boring gjennom 1ldse lag uten
angivelse av boringsmetode

Boringen avsluttet
Boringen stcppet pd stein
Antatt fjell

A,.B8kjerfasthet bestamt med
vingebor.

B.Skjerfasthet tastemt ved
konusmetoden.

C.Omrort skjerfasthet med
vingebor.

Talle&e angir skjsrfasthet
i t/m°.

BOKSTA VS YMBOLER:

w = vanninnhold i vektprosent av
térrsubstans.

n = vanninnhold i volumprosent
= pordsitet.

F = relativ finhet.

H1= relativ fasthet i omrdrt préve.

H3= relativ fasthet i uforstyrret préve.
Gl.t.= glodetap i vektprosent av torr -

substans.

udrenert skjerfasthet i t/mzn
volumvekt i ‘t/m3 (romvekt).

humufisert organisk stoff i vekt-
prosent av itdrrsubstans.

= flytegrense.

utrullingsgrense.
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Rapport

BRU OVER SEMSELVA (ASKEREINVA)
BRAMMENBANENS DOBBELTSPORANLEGG PEL 2334 + 5

Grumundersgkelse, tegning Gk. T49,3.

Med henvisning til rapport datert 12.10.59 og tilhgrende tegning
Gk.T749,2 er grunnforholdene blitt undersgkt for et brusted som
ligger ca 25 m sydvest for det brusted som er blitt valgt. Grunn-
forholdene ble ansett & vmre noenlunde like pd disse 2 steder.

Ved besiktigelse av ferdig utgravet byggetomt til kote 97,0 ble
observert at det i den venstre del av byggegropen 13 igjen mgrk,
sterkt humusholdig masse under utgravet nivi. Spgrsmilet reiste
seg da om det i denne del av byggetomten skulle graves og skiftes
ut masser til stgrre dyp.

I den anledning ble det tatt opp prgveseriene A, B og C som vist
pd tegning Gk. 749,3. Prgver er tatt til en dybde av vel 3 m
under gravenivd p& kote 97,0. Det viser seg at massen ned til
dette dyp, og antakelig ogsd 1 stgrre dyp, bestér av mjelig mosand
med stort innhold av organisk substans. Volumprosent vann kan
vare sd hgyt som 70.

En prgve i serie B kote 95,2 er slemmet og resultatet er gjengitt
pd tegning ad Gk T49,3. De mineralske bestanddeler 1 prgven bestd
av 30% leire, 0% mjele og 30% mosand, uttrykt i vektsprosent.
Prgven ligger da p& grensen til & vere en mosandig og mjeleholdig
leire med innhold av organisk substans. Man finner fglgende

volumforhold:
volum vann 68%
" humus 6%

" mineral 26%

Det kunne ha vmrt gnskelig at den venstre del av byggegropen var
blitt masseskiftet til noe stgrre dyp enn kote 97,0. Det vil
imidlertid under alle omstendigheter bli liggende igfign sterkt
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komprimerbare masser pd stgrre dyp. Med den foreskrevne langtids~
overbelastning vil det bli sd store setninger 1 grunnen over hele
byggetomten at det neppe er noen ulempe at de blir stgrst pd ned-
strgmsside. Milet er & f& en byggetomt som er tilnmsrmet ferdig
komprimert for den fremtidige belastning.

Under disse omstendigheter har man funnet det forsvarlig & fdre
masseskiftingen ned til kote 97,0 over hele byggetomten.

Oslo, den 7.%4.62.

ﬁéh aééiéﬁhﬁ?-ﬁéﬁgéi;jw
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Geoteknisk kontor.

TEGNFORKLARING OG JORDARTSBETEGNELSER.

BETEGNELSER PR SITUASJONSPLAN:

O
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Dreiesondering

Provetaking (ev.med dreiesondering)
Vingeboring " U, "
Spyleboring

Slagboring

Piezometerinnstallasjon

MINERALJORDARTENES INNDELING
ETTER KCRNDIAMETER:

20 - 6 mm grov
6 - 2 fin ; Grus
2 - 0,6 mm grovg
0,6 - 0,2 * #fin ) Sond
0,2 - 0,06 mr grov) "
0,06 - 0,02 " #in ) MO
0,02 - 0,006 mm grov) ,.
0,006 - 0,002 " fin ) Miele
<< 0,002 mm Leire

OPPTEGNING AV BORINGSRESULTATER I PROFIL:

Lreiesondering.(H.i. 1:200)

L

Ed

Skovlboret hit
] Forboret hit (ev.jumpet)

25
00

Nl s e P | E R NN

s

Sunket uten dreining
Belastning anfort p& venstre side

/89 Dreining.antall halve omdreininger.
Z‘i (Belastning = 100 kg)

Fast lag gjennomboret
ved slagboring

Boring gjennom 1dse lag uten
angivelse av boringsmetode

Boringen avsluttet
Boringen stcppet pd stein
Antatt fjell

Vingeboring.
b/
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A.Skjerfasthet bestamt med
vingebor.

B.Skjerfasthet hastemt ved
konusmeteden.

C.Omrort skjerfasthet med
vingebor.

Talle&e angir skjsrfasthet
it

BOKSTA VS YMBOLER:

w = vanninnhold i vektprosent av
torrsubstans.

n = vanninnhold i volumprosent

F=r
H.=t 1
H3= r
Gl-t'

pordsitet.

elativ finhet.

elativ fasthet i omrdrt prove.
elativ fasthet i uforstyrret prove.

= glddetap i vektprosent av torr -
substans.

c % o

£ X
(=l

udrenert skjerfasthet i t/m2°

= volumvekt i t/m3 (romvekt).

humufisert organisk stoff i vekt-
prosent av torrsubstans.

flytegrense.
utrullingsgrense.
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Rapport

BRU OVER ASKERELVA

ASKER - BRAKEROYA PEL 2337
PREPARERING AV BYGGEGRUNNEN 0G
UTFORTE MALINGER

Gk. 749,4-6

I overensstemmelse med tidligere forslag Gk. T49,2 og T49,3

er byggegrunnen for kulvert, bestdende av 3 stk. Armcordr,
tegning Bk. 1111,2, blitt forhdndsbehandlet for 4 redusere
bygningssetningene. Fra opprinnelig myroverflate pd kote 100,50
er det ovre torvholdige lag i1 rikelig bredde og lengde skiftet
ut £il en dybde av 3,5 m, d.v.s. til kote 97,0. Dette trauet

er sa blitt gjenfylt med tunnelstein. Videre er byggegrunnen

og ogsd omkringliggende arealer blitt overbelastet med tunnel-
stein til en hoyde av 2,0 m over F.P., d.v.s. til kote 105,0.

Erfekten av en overbelastning er avhengig bade av hvor lang
tid overbelastiningen er virksom og av de komprimerbare jord-
lags permeabilitet.

Resultatene er blitt fulgt opp av setningsmdlinger og pore=
trykksmidlinger. Av oversiktstegningen Gk. 749,4 fremglr at
setningsmdlinger er utfort i det innskiftede steinlag like
under fremtidig fundamentunderkant i punktene 1 - 7, som er
spredt over byggegropen. Poretrykksmalinger i de underliggende
Jordlag er utfort i byggegropens midtpunkt. Piezometer A er
representativt for et ca. 5 m tykt jordlag, bestldende av fin
sand og grov kvabb med tildels sterkt innhold av organisk
matefiale. Piezometer B er representativt for et ca. 4 m tykt
lag bestlende av grov og fin kvabb med organisk innhold, mens
piezometer C regnes &4 representere dypereliggende Jjordlag i

en tykkelse av ca. 12 m, bestdende av fin kvabb og leire med
relativt lite organisk innhold. Det fremgdr at jordlagene pa
stedet blir mere og mere finkornige mot dypet samtidig som
organisk innhold avtar med dypet. Av dette kunne man igjen
trekke den forhindsslutning at konsolideringssetningene i dvre
gjenliggende Jjordlag, representert ved piezometer A, ville
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bli store, men vere ferdige etter kort tid. I de dypeste
jordlag, representert av piezometer C ville setningmne bli
mindre pr. m lagtykkelse, men det vil gd vesentlig lengre tid
f6r konsolideringen er tilendebragt.

Apparaturen er montert av Gk og regelmessige avlesninger er
utfért av anlegget og Gk.

Graving av trau fra myrens overkant kote 100.5 foregikk
midtsommers 1962 og det viste seg at det ved moderat pimping
var mulig & oppnd lenset byggegrop og massene kunne tas med
gravemaskin, Umiddelbart deretter ble trauet fylt med stein
£il 1,0 m over opprinnelig terreng. Forst da det ble rikeligere
tilgang pd stein fra Liertunnelens Ostre innslag ble det 1
tidsrommet 15.3. - 15.6.1963 fylt opp til kote 105.0, d.v.s.
2,0 m hyere enn F.P. Oppfyllingskurven er vist pd tegning

Gk. T49.6.

De totale setninger, mdlt pd plater i fremtliddig fundament-
underkant er 1 takt med oppfyllingen pdsatt forlengelsesstenger
og er pd tegning Gk 749.4-5 betegnet med stang 1 - 7.
Setningene er opptegnet 1 halvlogaritmisk mdlestokk. Felles
for alle mdlepunkter er at setningene fra Jjuli 1962 til mars
1963 1 et tidsrom av 8 1/2 mined da det i 2 repriser var fylt
opp til kote 101,5 var setningene 0,1 - 0,3 m., Ved pidlastningen
opp til kote 105,0, som var ferdig etter 11 .1/2 méned antar
setningskurvene 1 halvlogaritmisk skala et tilnsrmet rett-
linjet forldp og totalsethingene pr. 1.9.64 etter vel 2 ar er
ca. 1,0 m, En unntakelse danner punkt 2, som ligger langt til
venstre i byggegropen og hvor setningen er ca. 1,5 m. Det
fremgdr av rapport Gk. 749,3 at det under utgravning av trauet
til kote 97,0 ble liggende igjen en del svarte masser med
sterkt organisk innhold i venstre side og at man her mitte
vente stdrst setninger. Mileresultatene bekrefter dette.

Opptegning av konsolideringssetninger 1 halvlogaritmisk skala
er nmrmest et tegnekmnep. Erfaringsmessig viser det seg at
kurvene far et tilnsrmet rettlinjet forldp og det er ved hjelp
av den rettlinjede del av kurven mulig & forhadndsstipulere
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fremtidige setninger. Det sees da av tegningen at setningene
for ndvarende belastning etter ytterligere 8 ar (tidsrom 10 &r)
ville Oke fra navsrende ca. 1,0 m til ca. 2,0 m. Setningene

de siste 3 mdneder fra 1.6. - 1.9.64 er ca. 65 m/m, tilsvarende
en 4rlig setningshastighet 260 m/m pr. ar., d.v.s. at
setningene avtar sterkt med tiden.

I denne forbindelse skal det gjores oppmerksom péd at fremtidige
stasjonsarealer utenom brustedet ogsd er overbelastet med

ca. 2,0 m stein over F.P. Her er imidlertid de ovre 3,5 m
sterkt komprimerbare masser ikke utskiftet og det er sannsynlig
at underkant stein i dag ligger 2,0 - 2,5 m under opprinnelig
myroverflate.

Ved avlastning ned til F.P.=kote 103,0 vil setningskurvene fi
et endret og langt slakere forldp. Det praktiske spdrsmil

som man onsker & ha et svar pd er hvor store setninger som
det ferdige byggverk vil bli utsatt for.

P4 selve brustedet vil det ogsd bli en avlastning som svarer
til den steinvekt som rorene fortrenger. Da . imidlertid steine
vekten pd siden av rdrene har en dominerende betydning for )
setningsforldpet, samtidig som en del av brustedet wil bli
belastet med 0,5 m ballast regnes belastningen i fremtiden &
vaere lik steinens vekt opp til kote 103,0. Tilleggsbelast-
ningen pad grunnen kan regnes & vere oppfylt stein med romvekt
1,6 t/m2 'over kote 100,0. Belastning opp til kote 103,0 ut-
gjor 3,0 x 1,6 = 4,8 t/m2 og belastning opp til kote 105,0
utgjor 5 x 1,6 = 8,0 t/m2.

i

Poretrykksmdlingene ved overbelastning til kote 105,0 er
gjengitt p4d tegning Gk. 749.6. Plezometer A, representerende
Oovre ca. 5 m tykke lag viser ikke overtrykk og vil da ikke

bli utsatt for ytterligere konsliéidering. Piezometer B viste
umiddelbart etter pdlasting til kote 105,0 et overtrykk 5 t/m2,
som er mindre enn beregnet last 8 t/m2. Det betyr at en del
porevann er presset ut 1 pdlastingsperioden. Deretter synker
overtrykket og er pr. 1.9.64 ca. 3,0 m.



Ved avlastning fra kote 105,0 til 103,0 vil lasten bli redusert
med 2,0 x 1,6 = 3,2 t/m2. som er storre eller samme tallstivr-
else som nadverende poreovertrykk. Jordlaget vil derfor etter
avlastning til kote 103,0 ikke bli utsatt for ytterligere.
konsolidering. Endelig har man piezometer C for det underete
jordlag som etter pdlasting til kote 105,0 viste overtrykk

8,8 t/m2. Dette svarer p& det nmrmeste til beregnet pllast

8,0 t/m2 og det undre jordlag er folgehig si& finkornig og lite
permeablet at det ikke er blitt utsatt for vannutpressing i
pédlastingsperioden. Overtrykket har sunket langsomt og er pr.
1.9.1964 ca. 7,4 t/m2. Ved avlastning fra kote 105,0 til

kote 103,0 med 3,2 t/m2 vil det fdlgelig gjenstd et poreover-
trykk 7,4 + 3,2 = 4,2 t/m2 1 det 12 m tykke undre laget. Dette
gjennstaende poreovertrykket er en indikasjon pad at fyllings-
vekten til F.P. = kote 103,0 vil bevirke setninger i fremtiden.

Poreovertrykket i det undre jordlag etter avlastning til kote
103,0 gir grunnag for en beregning av setningens stodrrelse.
Beregningsmessig setning etter et stort antall &r har tall-
storrelsen 20 cm, hvor av ea; halvparten inntreffer etter 10 an

Imidlertid pdvirkes setningsforltpet ogsd av andre forhold.
Ved utgraving of lensing av byggegropen blir de underliggende
jordlag avliastet og folgen blir at de suger vann og sveller,
Beregningsmessig er denne svellingen etter langt tidsrom av
storrelsesorden 10 em. Da byggeperioden er kort vil svellingen
og det tilsvarende setningsbidrag ved ny pélasting vere

mindre enn 10 cm.

Ved utgraving av byggetomten inntreffer ogsd rent elastisk
hevning, svarende til initialsetninger. Disse anses & dette
tilfelle & bli smé og settes ut av betraktning.

Endelig vil man f& sdkalte sekundsre setninger. Dette
setningsbidraget er lite pr. &r., men langvarig. Man har er-
faring for at sekundmre setninger fortrinnsvis opptrer i
humusholdig grunn, som man Jjo har her, men man har foreldpig
ingen beregningsmetode. I motsatt retning virker landhevningen.
som pd dette sted er ca., 2 m/m pr. &r, men man skal vare opp-
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merksom pd at omkringliggende landskap og dermed Bondivannet
har samme landhevning.

Alt 1 alt mener man det er riktig ved prosjekteringen & regne
med at kulvertrorene pd langt sikt kan bli utsatt for setninger
av tallstorrelse 0,4 m. \

Kulvertirorene bor monteres med overhoyde 5 - 10 an pd midt-

partiet 1 forhold til endepartiene. Den endelige stdrrelse kan
fikseres n&r rorleveranddrens angivelser ogsd foreligger.

Sammendrag,

Byggegrunnes for Asker nye stasjonsomrdde er et myromrdde som
under flom sto under vann. P4 grunn av sterkt humusinnhold er
den sterkt komprimerbar nar den pafores belastning. Spesielt

de ovre Jordlag inneholder ren torv og torven har ogsé en ujevn
fordeling. Dybder til fjell eller fast grunn er stdrre enn

30 m.

Peler for eventuelle brufundamenter (for 6 spor) mitte anses

& bli belastet med store tilleggskrefter bade i vertikal- og
horisontalretningen fra tilstotende oppfylling. Man valgte
derfor & preparere byggegrunnen med tanke p& anvendelse av
direkte fundamenterte kulvertrir, og da helst boylige ror av
type Armco, Masseskifting med stein ble forst foretatt for det
6vre 3,5 m tykke sterkt torvholdige jordlag. Deretter ble
byggegrunnen overbelastet med tunnelstein til 2,0 m over F.P.
Setningsmélinger er utfort pa 7 plater i fundamentunderkant

og setningene er etter effektive 16 mineder (pr. 1.9.1964%)

1,0 - 1,5 m. Poretrykksmadlinger er utfdort 1 3 forskjellige
dybder 1 undergrunnen og malingene indikerer at sammentryk-
ningen av de Ovre gjenliggende 9 m tykke Jjordlag har vert si
effektiv at det 1lkke vil bli nevneverdig ytterligere sammen-
frykning under fremtidig belastning med stein opp til F.P. For
dypereliggende Jjordlag gjenstidr en del konsolidering for

denne belastning og tilsvarende setninger er anslatt til 20 cm
etter et langt tidsrom. MAr hensyn tas ogsd til andre setnings-

bidrag wsr det ved prosjekteringen kalkuleres med at setningene



kan bli s& store som 40 cm pd langt sikt.

Takket vesre at forholdene har tillatt sd vidt lang tid som
16 méneder for overbelastning har tiltakene for & bedre bygge-
grunnen blitt meget effektive.

Oslo, den 1.9.1964,

r s 7
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